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Jan Idzik. Wroclaw. Uruchomfcnlc stacji UKF w 
rojonlc Wroclawia Jest prZQWid.Zlone no konioc bic- 
zqeego roku. Stacja pracowac bc;dzit' w zakrcsle 
87+7J MHz. 

Jan Mr< wczynski, DydROszcz. Transformator glosni- 
kowy do radloodblorntka typu Szarotita mozna sarao- 
dziclnlc wykonoc wn nastcpMjqcych danych: 
0 przokrdj arodkoucj kolumny rdzenia — ok. 2 cm', 

• uzwojcnle plerwotnc — ok. 4000 zwojow drum 
O o.l mm, 

• uzwojcnle wlorne — ok. 7S zwo|6w drulu O 0.1 mm. 

'/d/lsl.iw llundaruk, Runi6\v. I>> \vs|Kilpracy z lam- 
pi| typu ECLU2 I gloJnlklem o nporrjoscl ok. 4£! moz- 
no zastosowac Inbryczny transformator od populnr- 
nych radlondblnrnlkdw ..Figaro", ..Vlolctta", „Rozy- 
na". ..Atut" Up. TnnaCpcmatOC UdrJ mozna r6wnlcz 
wykonnc • am...!. • wg r.ast<;pujqcych danych: 
0 przckroj 4rodkoweJ kolumny rdzonia — ok. 3 cm*. 
O uzwojenlc plcrwotnc — ok. 3000 z.woJ6w drulu 
0 0.15 mm, 

• uzwojenlc wtdrnc — ok. 80 zwoJ6w 0 0,0 mm. 

Rorncl Kucliarski, Elblqg. Wykorzystanlc Elosnlka 
od radloodblornika typu „Aga" do inncgo. bardzlej 
nowoczesnego. Jest klopotliwc, gdyz glo4nik ten nle 
poslada moKncsu stalego Iccz elcktromagncs wymaga- 
Jqcy odpowlcdnlego zasilanla prqdcm slalym. ■ Wy- 
maga to odpowlcdnlego zaprojcktowanla nowoskon- 
struowanego odblornlka, lub skonipllkowanej prze- 
robkl aparatu fabrycznego. 

Jcrzy Ralita, DominOw. Radloodblornlk typu ..Bo- 
lero" najprosclej byloby przystosowac do odbloru 
Iransmlsjl w zakrcsle UKF 63-i-73 Mllz poprzcz wy- 
mlanc, tzw. glowlcy UKF. Glowlcc lego typu sq Jcd- 
nak doic rzadko spotykanc w liandlu. dlatego tez 
mozna — posladojqc pewnq praklyke. radionmalor- 
skq — sprObowac przestroit glowlce islnlejqcq w opa- 

racle. Przcr6bka powlnno w znsart/le polcgac na 
wymlanle obwod6w wcjsclowych i oscylatora. Jcd- 
nakzc w pewnych przypadkaeli mozo okozac sic, wy- 
storcznjo.ee Jcdynlc dodanic pewnej, doswiadczalni> 
dobr.incj pojcmnoscl (ok. 40 pF) do obwodu oscyUilora. 
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Generator na tranzyitoracb „Eska C5" umoSllwl Ci 
zestrojenic i- naprawe radioodblornika w doinu klicn- 
ta. Zam6wienla kicrowa£: Eska-Iladio, Lodz, Hi, Zcl- 
werowicza 31. 



UWAGA CZYTELNICY! 

Z uwagi na sczon urlop6w Icinlch Rcdakcja wslrzyinala na okres 2 mlcsltjcy 
(tj. Iiplcc— sicrplcn) udziclanie porad tecbnlcznych. 



WYT»*WN1CTWA 
KOMVNIStA^Jt 

i tAczNotei, 



Artykulow nlc zamowionych Rcdakcja nlc zwraca. 

PrenumcralQ na kxal przyjmuJa urzedy pocztowe, llstonos/e oraz Oddzlaly I Dcl"gatury ,.Ruch". 
Mozna rownlci dokonywac wplat na konto PKO Nr 1-0-100020 — Central a Kolportazu Prasy 
1 Wydawnictw „Ruch", Warszawa. ul. Wronla 23. 

ITenumcraty przyjmowanc sq do dnla 10, mleslqca poprzedzajqeego okres pronumcraty. 
Cena prenumeraty: kwartalna zl IS.—, pblroczna zl 30.—. roczna zl 60.—. 

PrcnumoratQ zo gronlcc, k6tra Jest o 40«/» drozsza — przyjmujo Bluro Kojportazu Wydawnictw 
Zagranlcznych ..Ruch". Warszawa, ul. Wronla 23. tel. 20-46-88. Konto Nr 1-6-100024. 

Ogloszenla w ccnle 10,30 zl za I cm' na stronach oklr.dkowych w wymlarach do 240 cm' lub 
ogloszcnia drobnc do 30 wyraz6w — w cenle 4 zl za wyraz. przyjmuje D/.lal llandlowy Wy- 
dawnictw Komunlkacjl 1 Lqcznoscl, Warszawa, ul. Kazimlcrzowska 31. 

Naklad 40 000 cgz. Ark. druk 3. Papier druk. sat. V kl. 60 g. 

Podplsano do druku 6.VIII.1963 r. Druk ukonezono 15.V1II.19C5 r. 



Druk. RSW „Prasa", Warszawa, Smolna U, Zam. 847. t-40. 
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z kraju i zagranicy 



DELEGACJA MINISTERSTWA tACZNO$Cl NA OBRADACH W PEKINIE 



POLSKI VIDEOMAGNETOFON 

Kllkakrotnic inlormowalismy naszych 
Czylelnikow o postqpacli prac nad kra- 
Jowq wcrsjq vidcomagnctolonu, opraco- 
wywancgo przcz zospbl pracownlkbw 
Ccnlralncgo Laboratorium Komilctu d,s 
Radia i Telewizji. l'o dw6cli latacii pra- 
cy zespbi ten, kicrowauy przoz dr inz. 
Bolcslawa Urbariskicgo, wykonal pierw- 
szy model ckspioatacyjny, kt6ry od 
marca zainstaiuwany w Warszawsklra 
Osrodku Tclcwizyjnym przcchodzl z pcl- 
nym sukecsem pr6by cksploatacyjnc, 
wlqczajqc siq do odlwarzania szcrcgu 
programow na antenq. 

Ronstruktorzy nlc tylko opanowali 
trudny uklad clcklronicznc-mcclianiczny 
aparatury, ale rownicz, co cliyba Jest • 
najlrudnicjszc w calym systemic — opa- 
nowali technology produkcjl zeslawow 
glowic wirujqeych oraz niciodq „dostra- 
Jania" glowic, dajqc tym mozliwosc pcl- 
nej wymionnosei zapis6w dokonanych 
na roznych zcslawach 1 na r6inych po- 
dobnycli urzqdzcniach. 

Warto tu podkreslic, ze uzytkownicy 
podobnycli vidcomagnctofondw firmy 
„Ampox" muszq zestawy glowic odsy- 
lac do wyfhiany i rcgulacji do contrail 
firmy w Stanacli ZJcdnoczonycli. 

Jak nasi telcwidzowie mogll siq prze- 
konac — Jakosc zapisu 1 odlwarzania u- 
rzqdzcnia, Jak na picrwszy model, Jest 
bardzo dobra i trudno nlcfacliowcowi 
odr6znic, kledy program „idzic na 2y- 
wo", a kicdy z tasmy. 

Dwa nastqpnc modele bqdq ukoiiczonc 
w koricu biczqeego roku. Ponicwaz kaz- 
dy Osrodek Telewizyjny w kraju Jak 
rownicz wozy transmisyjnc wymagajq 
posladanla kilku taklch urzqdzcri, po- 
winno siq Juz dzls wytypowac produ- 
centa, ktory m6glby podjqc siq produk- 
cjl scrii tycli vidcoraagnetofon6w, aby 
nic zaprzcpasci£ dotycliczasowcgo do- 
robku konslruklorbw. 

Nalezy podkreslic, ze z kraJ6w nasze- 
go obozu tylko w Polscc 1 Zwiqzku Ila- 
dzicckim udaio siq skonstruowac takic 
urzqdzcnla, a ponicwaz vidcomagncto- 
fony o Jakosci „studyjncj" sq w dal- 
szym ciqgu na llscic embargowej, a ce- 
na urzqdzcnla wynosi ok. 40 000 dola- 
r6w, wiqc 1 pcrspeklywy cksportowc 
tq r6wniez lntercsujqce. 



W picrwszej polowie lipca bawila w 
Peklnlc dclcgacja Minlstcrstwa Lqcznu- 
sci z mlnistrera Lqcznosci mgr. inz. Z. 
Moskwq na czele. Dclcgacja brala udzial 
w naradzlc ministr6w Lqcznosci (OWL) 
kraJ6w socjalistycznycli: Albanii, Bul- 
garii, Czechoslowacji, ChHL, Dcm. Rep. 
Wiclnamu, KKL-D, Kuby, Mongolii, Ru- 
munil, NRD, Polski, Wqgier i ZSRR. 
Narada la byla kolcjnym etapem w 
dzialalnosci OWL 1 miala na eclu za- 
cicsnlcnic wspolpracy w zakrcslc iqcz- 
nosci kraJ6w socjalistycznycli. 

l'rzcdmiotem obrad byly nastqpujqce 
problcmy: koordynacja plan6w rozwoju 



srodk6w tclckomunikacjl w okrcslc 
1906—1970, wyb6r systcmu kolorowcj tc- 
lcwizjl oraz rozglaszanla stereofonlcz- 
ncgo, wykCTzystanie dla potrzeb iqcz- 
nosci szlucznych satclit6w Zicml, zwal- 
czanie zakloccn radiocloktrycznych, au- 
tomatyzacja 1 mcchanlzacja sluzby pocz- 
towcj, wymlana doswladczcn 1 koordy- 
nacja prac Instytut6w Lqcznosci, wspol- 
praca z RWPG do spraw przemyslu ra- 
diotcchniczncgo i elcktronicznego, cko- 
nomika lqcznosci, kolportaz prasy, ta- 
ryfy l rozracftunkl w wymianlc mlqdzy 
krajami czlonkowsklmi owl 



V KRAJOWY ZJAZD PZK 



W dniu 27 czerwea 1965 r. obradowal 
w Warszawic V Krajowy ZJazd Polskic- 
go ZWlqzkU Kr6tkofalowcow. ZJazd uo- 
konal podsumowania dotychczasowcj 
pracy, wytyczyl kierunkl dzialama na 



najblizszc lata 1 wybral nowc wladzc 
Zarzqdu G16wncgo. Blizsze na ten tc- 
mal lnformacjc bqdq zamlcszczonc w 
nrze 8, w <lziale „Kr6tkoIalowlcc polski' - 
naszego ciuisopisma. 



POLSKIE WYROBY RADIOTECHNICZNE NA WYSTAWIE W MOSKWIE 



Na tegorocznej wystawic polskich to- 
war6w powszcclincgo uzytku zorganizo- 
wancj w Moskwic — krajowy przcmysl 
radiotecliniczny dcmonslrowal bogaty 
asorlymcnt produkowanych wyrob6w, 



gl6wnlc radioodbiorniki, aparaty tclcwi- 
zyjne, adaptcry, magnctofony 1 lampy 
clcktronowc. Kkspunaty te cicszyly siq 
duzym zaintercsowaniem wsrod zwic- 
dzajqcycli wystawq. 



RADZIECKI SATELITA TELEKOMUNIKACYJNY 
„MOtNIA-1" 



W koiVcu kwictnia br. wszcdl do cks- 
ploatacji satcllta tclekomunikacyjny 
„Molnla-l", nowy sukecs radzicckicj 
astronautykL W odrOZnicniu od salcll- 
ty synchronicznego, „Molnla-r' wprowa- 
dzony zostal na bardzo intcrcsujqcq or- 
bitq — wydluzonq clipsq, ktorcj apo- 
gcum wynosi okolo 39 tys. km, zas pe- 
rigcum — ok. 500 km. Dziqki taklej or- 
bicic, satellta wykonuje w ciqgu doby 
dwa przcloty wokbl Zicmi, przy czym 
czas obiegu wynosi 11 godzin 1 48 mi- 
nut. 

Podczas Jcdncgo przclotu satclita 
znajdujc siq nad obszarcm Zwiqzku Ra- 
dzlcckicgo przcz okolo 9 godzin, umo- 
zliwiajqc tym samym dokonywanic 
transmisjl tclcwlzyjnycli, przcsylaniu 
obukierunkcAve wleloki otnych rozm6w 
tclcronicznych, zdjqc fotograficznyoli 1 
lclegram6w na trasic Wladywostok — 
Moskwa. 

Przcsylanie sygna!6w telcwizyjnycli 
odbywa siq normalnym systcmem 025- 
linlowym przy 25 obrazacli na sckundq, 
co w znacznym stopniu uproscilo tcch- 
nikq wspolpracy z slcciq tclcwizyjnq 
na Zicmi. 



Stacja przekaznikowa na satclicic pra- 
cuje w ukladzic liniowego wzmacniacza, 
co umozliwilo przcsylanie obrazow przy 
minlmalnych znicksztalccniacli. 




Rys. 1 

Satclita ma ksztalt cylindra z ramio- 
nami (rys. 1), na kt6rych umlcszczonc 
sq clcmcnty batcrit slonccznych oraz 
dwic antcny parabollcznc o duzym 
wzmocnieniu 1 bardzo wqskim kqcle 
promicnlowanla. 
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NOWOSCI W ZAKRES1E 
MAGNETOFONOW KIESZONKOWYCH 



Wcwnqtrz cyllndro znajduje sic. apa- 
ratura clcktronlczna przckaznlka oraz 
tclcmetrycznn dla urnchomlanla silnik6w 
korckcyjnych. 

Jak wynlka z przeprowadzonych do- 
swladczcri, dwa podobnc satcllty mo- 
glyby rozwlqzac problem dalckosiqzny 
wiclokanalowcj Iqcznoicl na olbrzymlm 
tercnic Zwiqzku Radzlcckiego. Rozwa- 
zanc sq raozllwosci budowy kabla kon- 
ccntryczncgo wzglqdnlc llnli radiowych; 
Jcden z tych dw6ch systcmow lub za- 
stosowanic satc]lt6w pomozc w najbliz- 
szej przyszlosci rozwlqzac ten problem. 



Wsrod ostatnlo skonstruowanych klc- 
szonkowycli mognctofonow wlclkq scn- 
sacjq na oslnlnlcli Targach w Ilanno- 
werze a takze w PORUAiU byl model 
nowego magnclofonu f-my Philips, typ 
3301 (rys. J). 

Cickawostkq lego ttrzqdzcnla, opr6cz_ 
malych wymlarow, sq wymienne kascty 
z tjiimq magnctofonowq. umw.llwlnjqce 



szybkq wymlane, nagranych tasm. Pro- 
dukowanc sq oddzlelnie kascty z LaSmq. 
znwicrajqce nagranla arklcstrowe na po- 
doblertstwo plyl gramofonowych. 

Magnctolon ten przcwldzlany lest r6w- 
nicz do umocowania w samochodzle 1 
do wsp61pracy z odblomlklcm samocho- 

ilowym. 



POSTEPY W TECHNICE 
OSCYLOSKOPOW 




Bys. z 

Jcdna z czolowych firm produknjq- 
cych oscyloskopy (TEKTRONIX )oferuJc 
ostatnlo model oscyloskopu sampllngo- 
wego umozllwlajqccgo opr6cz obscrwacjl 
przeblcg6w r6wnoczcsny dokladny po- 
mlar tcchnlkq cyfrowq (rys. 2). 

Nojnowszy takl oscyloskop — typ 567, 
pozwala obscrwowac i micrzyc sygnaly 
o amplltudzic 2 m'v 1 czasic narasta- 
nla do 0,4 nsek (0,4 • 10-» sck). 



Bys. 3 





Itys. 4 



NAJNOWSZA KAMERA 
STUDYJNA ..MARK V" 

Po zakohczonej pclnym sukecsem 
produkcjl znanych kamcr serll ..Mark 
III 1 IV". wyposazonych w 4.3-calowc 
ortlkony obrazowc, flrma MARCONI 
wypuscila ostatnlo na rynck w pelnl 
stranzystorowanq kamerc, ..Mark V", 
zaopatrzonq w Jcden oblcktyw o zmicn- 
ncj ognlskowe] w stosunku 1 : 10 (rys. 3). 

Zmlana ognlskowej moze bye rcgulo- 
wana rqcznlc lub scrwosilnlklem, przy 
czym przy kamerze zmontnwana Jest od- 
dzielna przyslawka, ilzlckl ktorcj moz- 
na programoA-ac 1 umchomlac przyciska- 
ml 11 ognlxkowych. 

Szybkost zmlany ognlskowe] w pcl- 
nym zakrcslc mozc bye rcgulowana od 
0,75 sek do S min. 

Dzitjkl nowym rozwlqzaniom uklad6w 
tranzyslorowycli, kamcra z panelcm 
konlrolnym l zasUaczcm ma nlcwlel- 
kle stosunkowo wymlary, a clcZar JeJ 
nlO przokracza 35 kg. 

Wl/Jcr eloktronlczny wypnsazony w 
7-calowy klneskop pozwala na oslqgnlQ- 
clc rozdzielczo£cl do WO llnll, a poza 
tym mozc bye zdejmowany z kamery 1 
uzywany w odlcgloscl ok. 10 m. Ka- 
mcra dzlckl oclpowlcdnlm wzmacnia- 
czom korckcyjnym moze pracowac z 
kablcm o dlugoiel do 600 m. 
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Opisany tu odbiornik cechujq 
male wymiary (50X30X15 mm), 
prosta konstrukcja i niski koszt eks- 
ploatacji. Dzieta zastosowaniu kra- 
jowych czesoi skladowych koszt wy- 
konania odbiornika nic przekracza 
120 zl. Male wymiary i nicwielka 
skutecznosd anteny ferrytowcj o- 
graniczaja. zakrcs odbieranych cze- 
stotliwosci do jednej stacji lokalnej 
w odleglosci nie przekracza jqcoj 
20 km. 



OPIS DZIALANIA 

Schemat ideowy odbiornika przed- 
stawiony jest na rysunku 1. Jak 
widad — jest to uklad o bczposred- 
nim wzmocnieniu. Z sygnalow wiel- 
kiej czestotliwosci odbieranych przez 
antene. ferrytowa. wybiorana jest 
przez obwod rezonansowy JL,C, 
wlasciwa stacja. Wyselekcjonowane 
prady w. cz. przekazane zostaja 
przez kondensator C 3 do bazy tran- 
zystora Tl. Spelnia on funkcje de- 
tektora, a ponadto wzmaonia wy- 



Amatorski 
subminiaturowy 

odbiornik 
tranzystorowy 



mad wzmocnicnie tcgo stopnia na 
zadanym po/Jomie, nalezy zastoso- 
wad w nim tranzystor o mozliwic 
duzym wspolczynniku wzmocnicnia 
pradowego ha* Najbardziej p.adaja 
sic. tu tranzystory TG3A. Ich wzmoc- 
nienic pradowo dochodzi jak wia- 
domo — do 150. 

Z tranzystorcm Tl bezposrednio 
sprzQzony jest picrwszy stopien 
wzmocnicnia m.cz- Wzmocnione w 
nim sygnaly przekazywane sa. za 
poSredniclw'em kondenialora elek- 
trolitycznego C n na baze tranzysto- 
i~d Ti. Wzmoctnionic uzyskanc w tym 




Ryi. l 



prostowane sygnaly. Dziolnik na- 
piecia tworzony przez stosunkowo 
duza, wartosd opornika (56 kQ) 
i nicwielka. opornosd omiter-baza 
tranzystora T2 (rzedu 1 kQ) zasila 
koloktor tcgo tranzystora bardzo 
nisklm napiQciem. Aby wiec utrzy- 
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stopniu jest juz wyslarczaja.ee dla 
wlaczcnia sluchawek o opornosci 
40 Q. Punkt pracy tranzystora T3 
ustala opornik R,,. Nalezy go dobic- 
rad w granicach 30-^200 kti sto- 
sownie do wsp61czynnika wzmoc- 
nicnia pradowego uzytego tranzy- 
stora i opornosci sluchawki. Przy 
doborze opornika nalezy sic. kiero- 
wad'sila glosu w sluchawee i po- 
ziomem szumdw. 

Wszystkio tranzystory pracuja w 
ukladzie zc wspolnym cmitcrom — 
WE. 

MONTA2 




Odbiornik wraz ze zr6dlem zasi- 
lania zmontowany jest na bakclito- 
wej plytce o grubosci 0,5 mm i wy- 
miarach 2G X 48 mm. Montaz roz- 
poczynamy od umocowania ujem- 
nego styku baterii. Jest on wykona- 
ny z folii miedzianej o wymiarach 



okolo 20 X 10 mm, kt6ra nalezy 
umocowad w miejscu pokazanym 
na rysunku 2 za pomoca. cionkSch 
(ok. 2 mm) pask6w o dlugoscd 5 mm, 
utworzonych na rogach styku. Paski 
te — z wyjalkiem jednego — za- 
ginamy pod plytke mantazowa,. Do 
paska nie zgietogo lutujemy prze- 
wod laczacy jedna. konc6wkc gniaz- 
dka sluchawki oraz po jednej kori- 
edweo wszystkich opornik6w. 

Nastepnio przyklejamy do plytki 
montazowej kondensator C 2 (6,8 nF) 
w miejscu pokazanym na rysunku 2, 
po czym przystQpujemy do 
wmontowania anlcny ferrytowcj AF. 
Wykonana jest ona z fcrrytu F401 
w postacd rurck o srednicy zew- 
n<;trznej 8 mm, srednicy wown^trz- 
nej 3,5 mm i dlugosci 30 mm. Do 
wykonania anteny nalezy uzyd 
dw6ch takich rurek. Jednq z nich 
pozostawiamy bez zmian, druga. na- 
tomiast skracamy o 13 mm. Obie 
rurki wsuwamy w papierowy kor- 
pus, na ktorym nawini<;ta jest cew- 
ka 1* o 50 zwojach licy 10X0,07 — 
odezep na dzicsiatym zwoju od zie- 
mi. Uzycie licy o wicjkszej ilosoi 
drucikow zwiekszy dobrod (Q) cew- 
ki, a co za tym idzie — czulosd 
calego odbiornika. Poprzez zmiane. 
wzajemnej odleglosci rurek wew- 
nqtrz korpusu regulujemy indukcyj- 
noSd cewki L,. Powinna ona wynosid 
85 jiH dla odbioru czestotliwosci 
1205 kHz (czestotliwosd radiostacji 
krakowskiej). Nastepnie antene. 
przymocowujcmy do plytki nidmi, 
tasma izolacyjnq lub klejem. Do 
wykon;inia anteny mozna r6wniez 
uzyd doslcpnogo w handlu pnjtu 
fcrr>"to r wego, odpowiednio go skra- 
cajqe. 

Z kolei nalezy przymocowad kle- 
jem polistyrenowym gniazdko slu- 
chawki. Aby zajmowalo ono jak 
najmniej micjsca, wkloimy jo bo- 
kiom. Zostalo ono przerobione z 
mmiaturowego gniazdka do apara- 
t6w sluchowych produkeji ZPR 
„Omig". Przerobka sprowadza si? 
do obciccia lb6w Srubek Ml przy- 
twierdzajricych styki gniazdka i 
wsp6lncgo zlutowania odpowiednich 
stykdw z wlasciwymi srubkami, a 
ponadto do spitowania o 1,5 mm 
koiica gniazdka tak, aby nakret- 
ki srubek nie wystawaly ponad je- 
go korpus. Szczegdly przenibki 
przedstawiono na rysunku 3. 

Teraz przystepujemy do wmonto- 
wania pozostalych olementow ukla- 
du wedlug rysunku 2. Poniewaz 
koricowki tranzystordw i innych 
czeici zostaly skrocone, nalezy je 
wiec lutowad ze szczogolnii uwaga, 
koniecznio odprowadzajqc cieplo. 
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Rys. J 



Przed wmontowaniem kondonsatora 
elektrolitycznogo C 3 (2 -r- 10 |iF) na- 
lrfy obciad J ego ujemna konc6wkc 
(rys. 4), ktora niepotrzebnio prze- 
druza kondensator o 3 mm. Kon- 
cowke te zastapi z powodzenicm 
kilkakrotnc obwiazanie aluminiowej 
obudowy kondcnsatora odizolowa- 
nym drutcm miedzianym 0 ok. 
0,2 mm. Do wykonania wszysUdch 
polaczeri uzyjemy drutu DNJ 
0 0,15 mm. Zastosowanio oporni- 
k6w o obciazalnosci 0,05 W ulatwi 
nam montaz, choolaz mozna r6w- 
niet — nie zwiekszajac wymiarow 
calosoi — stosowad oporniki o ob- 
ciazalnosci 0,1 W. 



Tu abaat 



H 1 
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Rysunek 5 przedstawia konstruk- 
cje wylacznika. Montujemy go na 
plytce bakelitowcj o grubosci 
0,5 mm. Umocowany na niej jcdcn 
ze styk6w wylacznika laczymy ela- 
stycznym przevvodem (najlepiej lica) 
o dlugosci ok. 50 mm z mas a. od- 
biornika. Drugi styk wykonujemy 
z blachy mosieznej o grubosci 
0,5 mm 1 wymiarach 3X16 mm; 
jest on rownoczesnie dzwignia wy- 
tacznika. Umocowujemy go obroto- 
wo na srubce Ml tak, aby jej leb 
stykal sie. z dodatnim biegunem 
bateiii. Przestrzeri miedzy wylacz- 
nlkicm i bateria wypelniamy kilko- 
ma paskaml blachy o wymiarach 
14 X 23 mm. » 

Po zakortczeniu montazu wszyst- 
klo polaczenia i czescl pokrywamy 
cienka, warstewka laVderu bczbarw - 
nego, zapobiegajqca ewentualnym 
zwarcdom. 



UWAGI KONCOWE 



Odbiomik zasilany jest z balerii 
zlozonej z dwoch 1,5 V ogniw. 
Uzyskujcmy je z rozbi6rki baterii 
do aparat6w sluchowych, typu 
P-22,5. Bateria taka o napieciu 
22,5 V sklada sie z 15 ogniw 1,5 V 
o wymiarach 4 X 1-1 X 23 mm. La- 
cz«-|c dwa takic ogniwa szercgowo, 
orrzymujemy batoric o napieciu 3 V, 
wymiarach 8 X 14 X 23 mm i po- 
jemnosci 40 mAh. Paramctry te 
przy poborzo pradu 2,5 mA zapew- 
niaja. ponad 15-godzinna. pracQ od- 
biornika bez wymiany baterii. Szyb- 
kiomu ich wysychaniu — do czego 
niestety maja. niewqtphwa sklon- 
nosd — mozna zapobicc przyklada- 
jqc do biegun6w dwa kawalki bla- 
chy o wymiarach 14 X 23 mm. Tak 
przygotowany pakiet nalezy nastep- 
nio mocno zwigzad, a jego boczne 
sciany oblad parafinn. W odbiorni- 
ku mozna stosowad rowndcz minia- 
turowe akumulatorki o odpowicd- 
nim napieciu, lub ogniwa rteciowe 
stosowano do aparat6w sluchowych. 

Na obudowc odbiornika wykorzy- 
stano polistyrenowe pudelko. Mozna 
je bez trudu sklcid z celuloidu lub 
polistyrenu. Odbiornik wraz z ba- 
teria wsuwa si? do pudelka z prze- 
wierconymi uprzednio dwoma otwo- 
rami dla wlaczenia sluchawki. R6w- 
noczeinie wykanujemy szparc o sze- 
rokosci ok. 1 mm i dlugosol 10 mm 
dla wyprowadzenia na Eewnatrz 
dzwign: wylacznika. 

W odbiorniku model owym zasto- 
sowano sluchawke powietrzna do 
aparat6w sluchowych AS3 o opor- 
nosci 10 Q. Mozna ja zastapid zwy- 
klymi sluchawkami radiowymi 
(zwickszajac r6wnoczesnie wartosd 
opornika R 4 ). W6wczas jcdnak od- 
biornik straci sw6j subminiaturowy 
charakter. Sluchawki o opornoSci 
mnicjszej od 20 fi, jak r6wniez slu- 




Rys. 5 



chawki piezoolektryczne, nie nada- 
ja sie tu do uzycia. 

Do pracy w opisanym ukladzic 
nalezy uzyc tranzystordw o duzym 
wspolczynniku wzmocnienia pra- 
dowego (P > 50) i malym wsp61- 
czynniku szumow wlasnych. 

Tym, kt6rzy nie zamierzaja za- 
chowac tak malych wymiarow, ra- 
dze zwiekszyc dlugosd anlony fer- 
rytowej oraz wlqczyc dodatkowy 
kondensator eloktrolityczny miedzy 
ujemny biegun baterii i masQ od- 
biomika. Kondensator ten boczni- 
kujac batoriQ unicmozliwi wzbu- 
dzenie sie ukladu przy wzroSoie 
weA^Tictrznej opornoioi baterii pod- 
czas jej wyladowywania. Zjawisko 
wzbudzania siQ odbiornika objawia- 
jqco sie charakterystycznym gwiz- 
dem w sluchawce wystepuje nie- 
kiedy przy niskiej tempcraturze 
otoczenia, poniewai opornoid we- 
wnetrzna baterii jest odwrotnie 
proporcjonalna do tcmperatury oto- 
czenia. Kondensator o pojemnosci 
4 |iF diminuje calkowide zjawisko 
samowzbudzania. Zastosowanio ba- 
terii o wiekszym napieciu mijatoby 
siQ z eclem, gdyz zwiQkszyloby nie 
sile glosu lecz opornosd wcwnQtrz- 
na zrodta enorgii. 

Zmlane odbieranej czestotliwoSci 
os i a gamy przez zmiane odlegloSci 
migdzy rdzendami lorrylowymi (tyl- 
ko do 3 mm, aby nie zwiekszyd wy- 
miardw odbiornika), przysuniijcie 
cewki Lf na polaczonych pretach 
ferrytowych, zmiane ilosci jej zwo- 
jow, badz tez przez zmiane pojem- 
nosci kondensatora C,. W przypad- 
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ku dobrego odbioru kilku slacji 
mozna tak rozbudowac wylqcznik, 
aby spelnial dodalkowa. funkcje; 
przelgcznika zakresu fal. ZasadQ ta- 
kiej rozbudowy przedstawia rysu- 
nek 6. 

SP1S CZ^SCI MONTAZOYVYCH 

Oporniki: 

R, — lmft OWM 0,1 0,1 W 20°/o 
Ra — 56 kQ OWM 0,05 0,05 W 10»/o 
R3 — 4,7 kQ OWM 0,05 0.05 W 10% 
R, — 51 kfl OWM 0,1 0,1 W 5°/o 



Kondcnsatory: 

C, — 200 pF styrofleksowy 5°/o 
Co — 6800 pF ceramiczny KPSc 
C ;1 — 5 fiF elektrolityczny 3-^4 V 

Tranzystory: 

Tl — TG3A (fi =-- 150) 

T2 — TG4 (/? = 70) 

T3 — TG4 {fi = 70) 

Si — sluchawka magnetyczna mi- 
niaturowa o opornosci 40 12 
HO do aparat6w sluchowych 
AS3. 

Wojciech Gawlik 



CHROMATRON - 

jednosirumieniowa lampa kineskopowa 
do odbioru telewizji kolorowej 



Wszystkie dotychczas zma.-ie i 
praktycznie stosowane syste- 
my telcwizji kolorowej posluguja. 
sie typem lampy kineskopowej pro- 
dukowanej przcz amerykariska. fir- 
mc RCA. Cecha. charakterystycznq 
tej lampy jest dzaurkowana mas- 
kowniea umieszczona wewnqtrz 
lampy kineskopowej przed warstwq 
aktywna. ziarenek luminofor6w ko- 
lorowyeh, naniesionych na wewn?- 
tranq powierzehni? ekranu oraztrzy 
wyr/.utnie elektronowc umieszczone 
obok sieb!e w szyjee lampy. Jest 
to zatem lampa trojstrumieniowa. 
Przckroj takiej lampy kineskopowej 
pokazany jest na rysunku 1. 




Uklad 
do korskeji 
ogniskewania 

mm. 

Drgana ngulaajjne 



k6w monochromatycznych (jedno- 
barwnych), kt6re musza. r6wniez 
odbierac obraz .nadawany w kolo- 
rach, oczywiscde jako obraz czar- 
r.o-bialy oraz sygnalu podnoSnej, 
za pomoca. kt6rej przekazuje si? 
dodatkowc dwie Lnformacjc kolo- 
rowe, czyli tzw. sygnal chrominan- 
cji i sygnal luminancji. Poszczeg61ne 
systemy telewizji kolorowej r6zniq 
sie miedzy sobq czestotliwoscia. pod- 
nosnej i sposobem jej modulacji. 

Z tych trzech odebranych sygna- 
low uzyskuje sie przez odpowied- 
nie ich matrycowanie czyli miesza- 
nie w ukladzie dekodujacym trzy 
sygnaly „kolorowe": sygnal B — 



, lampa 
'kineskopoHV 



Ziarenka 

- \koloromjch 
'luminofordw 

- Haska 
dziurkomrr.a 



Eewkl 
odchi/tajqce 

Cewki 
ogniskufqce 



Rys. 1 



Zasada dzialania urzqdzenia od- 
biorczego pracujacego z lampa. te- 
go typu jest nastepujaca. Odbior- 
nik telewizyjny odbiera sygnal te- 
lewizyjny zlozony, promieniowany 
przez wizyjny nadajnik TV. Sygnal 
ten sklada sie. z sygnalu czarno-bia- 
logo przeznaczonego dla odbiorni- 



niebieski, sygnal G — zielony i syg- 
nal R — czerwony. Sygnaly te sa. 
identyczne z tymi, jakie otrzymuje 
si? na zaaiskach trzech lamp ana- 
lizujqcych obraz kolorowy po stro- 
nle kamory studyjnej. Lampa ana- 
lizujqca B analizuje obraz kolo- 
rowy poprzez filtr niebieski, 



G — poprzez filtr zielony, a 
lampa R — poprzez filtr czerwo- 
ny. Kazdy z odebranych sygnal6w 
„kolorowych" B, G, R, okresla — po- 
pularnio m6wiqc — dlosc zawarto- 
sci w anaJizowanym w danej chwili 
punkcic obrazu kolor6w niebieskie- 
go, ziolonego i czorwoncgo. Kazdy 
z tych trzech sygna26w „koloro- 
wych" doprowadzony jest w od- 
biorniku do jednej z trzech wy- 
rzutni olektronowych kineskopu ko- 
lorowego i sterujc natczenio stru- 
mienia elektronowego danej wy- 
rzutni. 

Jak widac na rysunku 1, kazdy 
ze strumiemi elektronowych prze- 
chodzi w kazdej chwili przez jeden 
z otwor6w maskownicy lampy i pa- 
da na „swoje" kolorowe ziarenko 
luminoforu. Znaczy to, zc strumien 
pochodzqey z wyrzutni, np. R, tra- 
fia zawsze tylko na luminofor R, 
czyli czerwony, natomiast strumien 
rtp. B, trafia tylko na luminofor B 

— niebieski, zafi strumien z wyrzut- 
ni G — trafia tylko na luminofor G 

— zielony. W rezultacic na ekraroie 
widzimy trzy obok siebie umiesz- 
czone plamki kolorowe B,G,R, o 
r6znej jaskrawoSci poszczeg61nych 
trzech kolor6w, ktore obserwowa- 
ne 7. dailoka robia. wrazonie jednc- 
go tylko punktu kolorowego o ko- 
lorze zaleznym od proporcji natc- 
zen Swietlnych trzech zmieszanych 
kolor6w pedstawowych; te zad z ko- 
lei zaleza. od wielko§ci trzech syg- 
na!6w steruja.cych kazdy ze stru- 
mieni wyrzutni B,G i R. Jezeli np. 
w danej chwili sygnaly B i G sa. 
rowne zeru, a daiala tylko sygnal 
R, to wdwezas punkt swietlny na 
ekranie jest czerwony. Jezeli za£ B 
= 0 i R = 0, a dziala tylko syg- 
nal G, to w6wczas punkt jest zie- 
lony itd. 

Wszystkie trzy strjmienic sa 
wspolnie odchylane poziomo <i pio- 
nowo za pomocq zespolu ccwekod- 
chylajqcych jak w konwencjonal- 
nym odbiorniku telewizyjnyni czar- 
no-bialym. Dochodza. jed>Tiie do- 
datkowo cewki skupiajq.ee, kt6rych 
zadaniem jest skupic wszystkie trzy 
wiqzki elcktron6w tak, aby prze- 
chodzily zawsze przez jeden tylko 
otw6r w maskownicy. Nde jest to 
zadanie proste; stanowi ono zasad- 
niczq trudnoid technicznt) przy sto- 
sowaniu lampy z maskownicq 
dziurkowanq. HoSd otwordw w 
maskownicy lamp amerykariskich 
wynosd 350 000. Obraz rozlozony 
jest zatem na 350 000 rr6jkoloro- 
wych plamek. Skupiainie wszystkich 
trzech strumieni eloktronowych tak, 
aby w dowolnym miejscu ekranu 
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zawsze przechodzily tylko przez je- 
den otw6r maskownicy, wymaga 
skomplikowanego ukladu kompen- 
sacyjnego Z wieloma elemenlami 
regulacyjnymi. Nawet wplyw pola 
magnetycznego ziemi na strumienie 
elektronowe musi bye uwzglednio- 
ny. 

Te trudnosci me istnieja. W lam- 
pic kineskopowoj dla tclewizji ko- 
lorowej, produkowanej przez japori- 
ska. firmc, „Sony" i nazwanej „chro- 
matronem". Zasada pracy tej lam- 
py nic jest nowym pomyslem. Za- 
sluga. jednak finny japoriskiej jest 
opanowanie technologii i wprowa- 
dzenie tej lampy po raz pierwszy 
do masowej produkcji. Jaka jest 
zasada dzdalania tej nowej lampy 
kiineskapawej ? 

Rysunok 2 przodstawia jej prze- 
kroj oraz Llustruje zasade dzialania. 

Zasadnicza r6znica miedzy kine- 
skopem Z dziurkowana. maskownd- 
ca, i chromatronem polega na tym, 
ze o ilc w kdneskopie amerykan- 
skim trdjstTumieniowym wszystkde 
trzy kolory podstawowe R.B.G prze- 
kazywane sa na ekran r6wnoczes- 
nie, tworza.c kolorowq plarrtkc, to w 



przecina kazdq liniq wszystkie dru- 
ciki siatki. 

Przckrdj poziomy przez czcsc 
lampy chromatronu pokazany jest 
na rysunku 3. Widac na nim tylko 
czesd przekrojow drut6w siatki, 
oznaczonych odpowiednio liczbami: 
1,2,3,4... Na wewnctrzncj powierz- 
chni okranu lampy znajdujc sie 
warstwa luminofor6w kolor6w 
R.G.B. Luminofory poszczegolnyeh 
kolor6\v naniesione sa, na ekran 
lampy W postaci pionowych P a s- 
k6w, r6wnoleglych do drucikdw 
siatki. W przestrzeni miedzy dwo- 
ma drucikami siatki znajduje sie 
zawsze pasek „czerwony" R. Mie- 
dzy paskami czerwonymi leza ko- 
lejno paski kolor6\v G i B. 

Jak widac, liczba pask6w czerwo- 
nych jest dwa razy wietoza nizzie- 
lonych G i niebieskich 13. Szcro- 
kosd kazdego paska kolorowego jest 
rowna polowie odleglosci miedzy 
dwoma sqsicdnimi drucikami siat- 
ki. Wiqzka strumienia elektronowe- 
go, przechodzacego miedzy drucika- 
mi siatki, musi bye dodatkowo sku- 
piona (ogniskowana) tak, aby sred- 
niea plamki elektronowej padajq- 



t6w swietlnych. Ekran lampy ob- 
serwowany z pewnej odleglosci wy- 
dawac sie bedzie czerwony. 

Chcqc zabarwid ekran lampy na 
Inny kolor, np. zielony (G), nalezy 
skupic strumieri elektron6\v kaido- 
razowo na luminoforze G, czyli od- 
chylic kierunek biegu eleklronow 
za siatka. druoik6w tak, aby plam- 
ka eleklronowa padla na pasek G. 
W tym celu wyst^rczy miedzy dru- 
cik oznaczony cyfra, 2 i drucik 3 
przylozyc napiecie o takiej bieguno- 
wosci, aby drucik 2 byl dodntni, a 
drucik 3 ujemny w stosunku do 
Srednicgo potencjalu siatki. Drucik 
2 bedzie w6wczas przycia.gal, a dru- 
cik 3 odpychal od sicbie elc>;trony 
w wiqzce, wskutek czego wiqzka 
elektronowa za siatka. odchyli si? 
ku g6rze i plamka elektronowa 
padnie na luminofor G. Gdy wiaz- 
ka elektronowa przesunic sie w d61 
miedzy druciki 3 i 4, nastapi jej 
odchylenie w d61, poniewai 
drucik 3 jest ujemny, a dru- 
cik 4 dodatni. W rezullacie 
plamka elektronowa zn6w padnie 
na luminofor G. Strumieri eleklro- 
nowy przesuwajac sie w poprzek 
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chromatix>nic, kt6ry jest lampa. jed- 
nosti-umicniowa, a wiec mogqcti ry- 
sowac na ekranie tylko jednq plam- 
ke, informacje kolorowe R,G,B uka- 
zuja sie na ekranie kineskopu ko- 
lcjno po sobie. Dzi^ki bczwi.'i Inosti 
oka kolory te zdewajn. sic w -eden 
kolor wypadkowy. 

:/ chj-omatronie z jedna. tylko 
wyrzutnifj elektronowa. odp3da zu- 
pelnie zagadnienie wt6rncgo ogni- 
skowania strumleni i zwia.zanc z lym 
trudnosci. 

Istotnq nowosciq w chromntronic 
jest siatka druciana umleszczona 
przed wewnetxznq pow'.crzchnia. c- 
kr;nu lampy. Zast^puje ona mas- 
kownic? dziurkowanq w lanipie a- 
merykanskiej. Druciki siatV.i rozp:$- 
te sa pionowo przed ekranem lam- 
py. Strumien elektronowy rysujac 
pozaome linle na ekranie kineskopu 



cej na ekran byla mniejsza od szc- 
rokosoi kolorowego paska lumino- 
foru. Ogniskowanic to uzyskujc sip 
przez przylozenie dodatkoweso na- 
piecia stalego miedzy siatke i me- 
talizowany ekran kineskopu. Siatka 
druoik6w ma ujemne napiqcie 
wzgledem ckranu lampy. Napipcie 
to dziala tak, jak soczewka skupia- 
jaca, umieszczona miedzy dwoma 
sa.sicdnimi drucikami siatki. 

Jcze'.i wyobrazimy sobie, ze stru- 
mien eleklronow przesuwa sic w 
poprzek druc'k6w siatki, czyli na 
rysunku z gory na dol, to wowczas 
dziQki skupiajijcemu dzialaniu tych 
elektrostatycznych ..soczewck" plam- 
ka elektronowa padac bedz e zaw- 
sze tylko n* luminofor czerwony. 
Na ekranie lampy obsorwowac be- 
dziemy czerwona. liniQ skladajqcjj 
sie z oddzie'.nych czerwonych punk- 
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drutow, czyli rysujac linic na ekra- 
nie, zawsze naswietli tylko paski 
zielone. Otrzj-mamy liniQ skladaja- 
cn sig z punklow ziclonych, czyli 
caly ekran wydawac sie bedzie za- 
barwiony jednostajnie na kolor 
zielony. Wyb6r koloru ckranu zale- 
zy wi<;c od wiclkoSci i biegunowo- 
§cl napiecia przylozoncgo miedzy 
sqsiednic druciki siatki. 

JaJc wynika z rysunku 3. parzy- 
stc druciki siatki, jak rdwniez dru- 
ciki nieparzystc. polqczone sa ra- 
zem. Przewody laczqec druty pa- 
rzyste i nieparzyste zasilane sa. na- 
piec.'em sinusoidalnym z oddzielne- 
go genei-atora kwarcoweno w od- 
blorniku. Czestotliwosd tego gene- 
ratora wynosi 3,58 MHz. Jest to 
czcstotliwosc podnosncj w systcmie 
telewizji kolorowej NTSC. 

Jeieli napiecie dodalkowego od- 
chylania zmlenia sic od zera do 
swojej maksymalnej amplitudy do- 
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datniej, w6wczas plamka elektro- 
nowa na ekranie kineskopu przesu- 
wa sie z paska czerwonego do zde- 
lonego. Nastepnic, gdy napieoie 
przcchodzi przez zero do wartosci 
amplitudy ujemnej, plamka swietl- 
na wraca poprzez pasek czerwony 
i przesuwa sie w drugim kierunku 
do koloru niebicskiego. KolejnoSd 
zmian kolorow odbywa sie wiec 
wedlug cyklu: RCRBRGRB... W tej 
kolejnosci pojawiaja sic kolorowc 
kropki wzdluz kazdej z linii na 
ekranie kineskopu. 

Moze sie wydawad dziwne, ze 
kropki czerwone (R) pojawiaja. sie 
dwa razy czesciej niz kropki zie- 
lone (G) lub niebieskie (B). Jest to 
podyktowane tym, ze luminofor 
czerwony ma najmniejsza spraw- 
noSd w stosunku do pozoslalych tu- 
rn inoforow. 

Wedtug danych japoriskach obraz 
chromatronu prostokqtnego 47 cm 
rozklada sie na 400 000 punktow 
czerwonych, 200 000 punktdw zde- 
lonych i 200 000 punkldw niebies- 
kich. Liczba linii obrazu jest row- 
na 525, zgodnie z norma amery- 
kariska.. 

Jezeli strumien olektronowy od- 
chylany poziomo i pionowo w spo- 
s6b konwoncjonalny ma stale na- 
tezeniie, a wiec nic jest sterowany 
zadnym sygnalem wizyjnym odbie- 
ranym z antemy, a dziala generator 
dodatkowego odchylania, to wtedy 
pojawiaja sie na ekranie kolorowe 
plamki wedlug wspomnianego wy- 
zej cyklu, a caly ekran ze wzgledu 
na mieszanie sie wszystkich kolo- 
rdw robi wrazenie ekranu bialego. 
Chromatron nadaje sie wiec rdwniez 
do odbioru telcwizji czarno-bialej. 

Jak odbywa s'e odbi6r obrazu ko- 
lorowego? 

Zasada odbioru jest podobna do 
opisanej na poezqtku artykulu. Od- 
biornik odbiera sygnal zlozony, 
skladajacy sic z sygnalu czarno-bia- 
lego i z sygnalow kolorowych prze- 
kazywanych na podnosnej o czesto- 
tlawosci 3,58 MHz. 

Podobny system przekazywania 
dodatkowych informacji na jednej 
fali noSnej slosuje sic w stereofonii. 
Tutaj rowniez przekazuje sie w 
spcsob naluralny sygnal monofoni- 
czny M — A + B \ dodatkowo jesz- 
cze sygnal stereofoniczny S — A — 
— B na podnoSncj. Po odbiorze 
sygnalu M i sygnalu S nastepuje 
w oddzielnym ukladzie dekodera 
sumowanie i roznicowanie obu syg- 
nalow. W rezultaoio otrzymuje sie 
sygnal A przeznaczony dla lewego 
gloSnika i sygnal B przeznaczony 
dla prawego glosnika. 



Podobnie i w odbiorniku telcwi- 
zji kolorowej przez dekodowanic 
odebranych trzech sygnal6w otrzy- 
muje sie trzy sygnaly ..kolorowe" 
R,G i B. O ile w odbiornikach z 
lampa RCA, czyli z lampa o trzech 
wyrzutniach elektronowych, kazdy 
z sygna!6w R,G,B doprowadzony zo- 
staje do sialek sterujacych kazdej 
z wyrzutni elektronowej, to w od- 
biornikach z chromatronem, posia- 
dajacym tylko jedna. wyrzutnie, 
wszyslkic 3 sygnaly kolorowe mu- 
sza. kolejno sterowad strumien elek- 
tronowy tcj jednej wyrzutni. Dla- 
tcgo tez, jak to wynika z rysunku 
2, sygnaly R,G,B doprowadzanfe sq 
do przelqcznika elektronowego, w 
ktorym siatka sterujaca strumien 
cloktron6w przelqczana jest auto- 
matycznie do kolejnych wyjsc 
wzmacniaczy sygnaldw R.G.B. 
Przelaczanie to odbywa sie syn- 
chronicznie z odchylaniem dodatko- 
wym wiazki elektronowej na trzy 
pasy kolorow R,G,B na ekranie ki- 
neskopu. Przelacznik elektronowy 
zasilany jest z tego samogo genera- 
tora 3,58 MHz, klory wytwarza na- 
piecie dodatkowego odchylania. Je- 
zeli, np. napiecic odchylaja.ee prze- 
chodzi przez dodatnie maksimum, 
w6wczas plamka elektronowa pada 
na pasek luminoforu zielonego i 
rdwnoczesnie siatka wyrzutni elek- 
tronowej polaazona jest z wyjSeiem 
G dekodera kolordw. Gdy napiecie 
genorartora przcchodzi przez zero, 
plamka elektronowa pada na lumi- 
nofor R (czerwony), a siatka steru- 
jaca Iqczy sie z wyjscicm R (czer- 
wonym) dekodera. Ujemna amplitu- 
da powoduje przesuniecie plamki 
elektronowej na luminofor B (nie- 
bieski), a na siatke sterujacq dzia- 
la w tym czasie sygnal B z deko- 
dera. Jak z powyzszego wynika, 
kazdy z sygnaldw R,G,B steruje jas- 
krawo£d plamki kolejno i zawsze 
wtedy, gdy plamka elektronowa 
znajduje sic na odpowiadajacym 
dancmu sygnalowi luminoforzc. 

CzestotliwoSd przelaczania 3.58 
MHz odpowiada, jak juz wspom- 
niano, czcstotliwoici podnosnej, na 
ktdrej przekazywane sa informacje 
chrominancji i luminancji danego ko- 
loru. Generator dodatkowego od- 
chylania i przelaczania oloktrono- 
wego synch ron.'zowany jest z cd- 
bieranq czcstotliwoSciq podnosna i 
utrzymywany w fazie za pomocij 
sygnaldw synchronizujacych (burst) 
przesylanych pod koniec kazdej 
Linii. 

Wybor czestolliwosci przclaczania 
rdwnej czestotliwoici podnosnej 
gwarantuje dostateczna gestosd ko- 



lorowych plamek ukazujacych sie 
kolejno na ekranie i zlewajacych 
sie wzrokowo w roznokolorowc 
plamki, skladajace sie na kolorowy 
obraz. Unika sie rowniez powsrta- 
wania mcry na obrazie. 

Najwieksza zalcta. chromatronu 
w stosunku do lampy kineskopowcj 
trdjsti-umieniowej firmy RCA jest 
jej duza wydajnosc Swiotlna. O ile 
bowiem w lampie RCA z powodu 
dziurkowanej pi-zeslony wj-korzy- 
stuje siQ jedynie okolo 15°/o pada- 
jacego na ekran strumienia elek- 
tronowego, to w chromatronie wy- 
dajno^d ta wynosi okolo 80V». 
Uzyskuje sie wskutck tcgo przy tym 
samym natezeniu strumienia elek- 
tronowego przeszlo 5-krotnie wiek- 
sza jasnoSd ekranu. 

Pierwsze odbiorniki telewizji ko- 
lorowej z lampa chromatronowq 
maja byd wyprodukowane przez 
przemysl japonski w tym rolcu. Nie 
r6znia sie one zewnctrz-nie od od- 
biornikow z lampa RCA. Sa wy- 
posazonc w 27 lamp, z czogo wyni- 
ka, ze uklad odbiornika w stosun- 
ku do odbiornika z lampa tr6jstru- 
mieniowq ' jest niewiele prostszy. 
Odpada wprawdzie uklad do ko- 
rekeji ogniskowania trdjstrumienia 
z dodatkow>-mi cewkami ogniskujq- 
cymi, dochodzi jednak za to prze-- 
lacznik elektronowj- z gencratcrem 
przclaczajac>-m. Generator ton mu- 
si mied odpowiednio duza. moc, po- 
niewaz pracuje na pojemno3d siat- 
ki Gdchylajqcej rzedu 1000 pF. 
Przez pojemnoSd te musza przcply- 
wad prady o natezeniu kilku am- 
perdw przy czestotliwosci 3,58 MHz, 
aby wytwoi-zyd na drutach siatki 
cdpowicilnio duze napiecie odchy- 
lajqce. Z di-ugiej strony jednak osz- 
czedza s!e na mocy odchylania 
glownego sti-umienia elektronowega 
Moc odchylania jest tego samego 
rzcdu, co przy normalncj lampie ki- 
ncskopowej z odchylaniem 5K) C . 
Lampa tr6jstrumieniowa RCA wy- 
maga znacznie wiijkszej mocy od- 
chylania. 

Wedlug danych japoriskich pobor 
mocy z sicci odbiornika telcwizji 
kolorowej z chromatronem wyno- 
si 290 W. 

Mozna przypuszczad, ze lampa 
chromatronowa bedzic rdwniez na- 
dawad sie dla systemdw telewizji 
proponowanych dla kraj6w europej- 
skich, mianowicie do systcmu 
. SECAM" wzglcdnie „PAL"; ze 
wzgledu jednak na ir.ny standard 
telewizyjny (625 linii zamiast 525 
jak w standardzle amerykariskim) 
liczba drucikdw siatki odchylajqcej 
bedz!e musiala byd wi^ksza. M. R. 
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ELEKTROXOWE INSTRUMENTS NDZYCZNE 



Eleklronowy instrument muzyczny jednoglosowy 
z Iranzylroncm 



Q rzedstawiony na rysunku 1 u- 
r klad genoratora Iranzylronowc- 
go, zwany rowniez zmodyfikowanym 
tranzytronom Millora, jest mniej 
znany od multiwibratora. a szerszy 
opis jego dzialania mozna znalczd 
w wydanej nicdawno ksiazce B. 
Kriwickiego pt. ..Elcmenly i ukla- 
dy tcchniki impulsowej". Matema- 
tyczna analize tranzytronu podajc 
artykul pt. ..Tranzytron Mtllera" za- 
micszczany w nrach 11 i 12/1055 
..Przcgladu Tolokomunikacyjncgo". 
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1 MQ) jest bliski potencjalu kato- 
dy. 

Wariant a polcga na regulacji 
spadku napiecia na oporniku reduk- 
cyjnym R, zmianq opornosci R, 
ktora sklada sie z polaczonych szc- 
regowo opornosci klawiszowych. 
Jest to wiec w istocie regulacja 
pradu plynacego przcz opornik R r 
Napiecie na oporniku R t wynika ze 
wzoru: 



U 
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Ze wzgledu na orozje stykow 
kontaktow klawiszowych : zaklocc- 
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Ry%. L Uklad gencratora tranzytrono- 
wego I przclilcgi przcz; nicgo gi-iiciou.uic 

Tranzytron, jako generator mu- 
zyczny, ma niewatpliwe zalely. Wi- 
dad to ze wzoru na czcstotliwosc 
relaksacji gencratora: 

p 

/ = 



fl, C, (V-U.) 

Czestotliwosd / jest wprost pro- 
porcjonalna do napiecia R, dopro- 
wadzonego do opornika R, w ob- 
wodzie siatki sterujacej i mozc bye 
zmieniana w szcrokich granicach; 
generator zapewnia wiec instrumen- 
towi muzycznemu dostateczny za- 
kres czeslotliwosci. Wzrost czeslo- 
tliwosci o oktawc odpowiada pod- 
wojeniu napiecia E. Zakrcs trzech 
!ub czterech oktaw wymaga osmio- 
krotnej lub szesnastokrotnej zmia- 
ny napiecia E, co w praktyce nic 
jest zbyt trudne do uzyskania. 

Rysunck 2 przcdstawia dwa wa- 
rianty sposobu regulacji napiecia 
na sialce sterujacej tranzytronu, a 
raczej na oporniku Rj, gdyz potcn- 
cjal siatki sterujqccj z powodu ma- 
lej opornosci przestrzeni katoda- 
-siarka (ok. 1000 fi) w porownaniu 
z opornosoiq opornika R| (ponad 
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Itys. 2. Spoioby regulacji napiecia na 
si.aic- tranzytronu 



nia radioolcktryczne powstajace 
podczas grania, przelaczany prad 
nie powinien przekraczad 5 mA. 
Wynika stad minimalna. wartosc 
opornosci R r iv.edu 60 kQ. Z przy- 
toczonego wzoru wynika r6wniez, 
ze gdy R p + R przowyzsza znacz- 
nie R r , tj. gdy iloraz w mianowni- 
ku jest znacznie mniejszy od jed- 
nosoi, to regulacja przcstajc bye 
efoktywna. Wlashic ten fakst ogra- 
nicza zakrcs czeslotliwosci, jaki 
mozna uzyskac przy zastosowaniu 
omawianogo sposobu regulacji. 
Chcac ten zakres maksymalnie roz- 
szerzyd. nalezy wyblcrad opornosd 
poczqtkowa. R p mozliwie mala (ok. 
1 kQ). Skladniki opornosci R beda 
wdwezas rdwniez male i trzeba be- 
dzie pokaznej ich ilosci, aby suma 
R p + R przewyzszala R r 

Nadmierne zmniejszanic opornosci 
klawiszowych jest jednak niewy- 
godne ze wzgledu na zaznaczajacy 
sie. wplyw opornosoi przejscia sty- 
k6w kontaktow klawiszowych oraz 
ze wzgledu na slosowaniic regulowa- 
nych opomikow warstwowych 
(PK-300 lub PR-102), w ktorych 
r6wniez zaznacza sie wplyw niesta- 
bilnej opornoisci miejsc styku su- 
waka z warsUvq oporowa,. Mala 
wartoSd opornosci klawiszowych jest 
natomiast korzystna przy zastoso- 
waniu opomikow drutowych, kt6re 
zresztq sq zalecane dziqki ich do- 
brej stabiinosoi. 

Z punklu widzenia wspomnia- 
nych truclnoici (orozja stykdw, o- 
graniczgnie zakiesu) wariant b re- 
gulacji napiecia doprowadzonego do 
opornika Rt wydajc sie korzystniej- 
szy. Jest to sposob poloncjomctrycz- 
ny, a wiec i pozornie bezpnidowy, 
jezeli chedzi o styki kontaktow 
klawiszowych. Zauwazmy jednak, 
ze przy naoisnieciu kilku klawiszy 
w wariancie a zabrzmi zawsze 
dzwiek odpowiadajqcy skrajnemu 
lewemu sposrod nacisnietych kla- 
wiszy, gdyz ten klawisz okreslaod- 
cinek opornosci R pozostajacy pod 
napiQciem, natomiast w wariancie 
b czesd opornosci R zostanic zbocz- 
nikowana i uslyszymy dzwiek zu- 
pelnie przypadkowy. Nadzieje na 
swiadome unikniecie nacisku na kil- 
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ka klawiszy podczas gry zawodza 
zupelnie przy grze sposobem „lega- 
to", boviem podczas plynnego 
praejscia z jednego tonu na inny 
zawsze jest moment, gdy przycis- 
nieto sa dwa klawiszc. W momencie 
tym powstalby dzwiek zupetnie nic- 
zamierzony i nieznoSny z muzycz- 
nego punktu widzenia. Aby tego 
uniknac, nalezaloby w wariancie b 
stosowac blokowanie kontaktdw, co 
jednak jest klopotliwe i psuje efekt 
„legato". 

Rozpatrujac jeszeze \vz6r na cze- 
stotliwosc genera tora wldzimy, ze 
napiccie anodowe U znajdujc siew 

SuhMawa IS' 



Xlornet S' *~ 



Rys. 3. Sche- 
ma! iiium - 
mentu (bcz 
generatora 
unlsonowcgo) 



mianowniku, podczas gdy E jest 
w liczniku. Jozeli oba napiecia po- 
chodza. ze wspolncgo zrodta, lo ich 
wahania, np. z powodu wahari na- 
piecia sieci zasllajqcej, nie wplywa- 
jq na czestotliwosc generatora. Ta 
naturalna stabilizacja czestotliwo- 
sci tranzytroiiu jest jego duza. za- 
leta, i pozwala uniknqc stosowania 
stabilizacji napiecia zasilajacego. 
Trzcba jednak wspomniec, ze moz- 




ViotinoJ 



KornelA 



Trabka 4' 
zilumikiem 
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Uwy jest wplyw zmian tego napiQcia 
na prace ukladu tranzytronowego w 
obwodzie Rn C 2 R3. Objawia sie on 
wowczas, gdy czas ladowania kon- 
donsatora C 2l a wiec stala czasowa 
R 2 R 3 Ci. jest rzedu okresu rclaksa- 
cji, czyli I : /. Jezeli instrument obej- 
mujo swyrn zakresem bardzo wy- 
sokic tony, elementy R3 i C< nale- 
zy odpowiednio zmniejszyd, aby 
zmiana napiecia sieci rzedu 30 V 
nie spowodowala odczuwalnego od- 
strojenia najwyzszego tonu. 

Zo wzoru wynika rowniez mozli- 
wosd tatwego przesuwania stroju 
klawiatuiry o okrawe w gor? lub w 
dol, zmniojszeniem 50°,'o lub zwiqk- 
szcniem o 100°/o opornosoi R t , cze- 
go zawszc mozna dokonad za po- 
moca potencjometru. Podobnie moz- 
na obnizad lub podwyzszac stroje- 
nie klawiaitury zmiana. wartosci o- 
porruka R 3 ; nie bedzle to jcdnak 
zmiana proporcjonalna do czesto- 
tliwosci. 

Ostatni wniosek, jaki mozna wy- 
sunad z rozpatrywane.50 wzoru to 
ten, ze czestotliwosd nie zalezy od 
parametrdw uzytej pen tody. Wpraw- 
dzie wz6r ma przyblizony charak- 
ter, ale praktyka wykazuje, ze spa- 
dek pradu emisji do 30Vo pienwot- 
nej wartosoi nie powoduje jeszczc 
odczuwalnego przestrojcnia genera- 
tora, jezeli elementy ukladu zosta- 
ly dobrane prawidlowo. 

W tranzytronach najlepiej jest sto- 
sowac pemtody o stromej i prostej 
charakteryslyce siatkowej (nie se- 
loktody). Czas narastania napiecia 
na anodzie jest wowczas bardzo ma- 
ly i przcbieg piloksztaltnego napie- 
cia jest najbardziej niesymetryczny. 
Taki przebieg zawiera wszystkic ko- 
tejne harmoniczne o amplitudach 
malejacych odwrotnie proporcjonal- 
nie do numeru harmonicznej (jak. 
wiadomo, przebiegi prostokqtne u- 
zyskiwane z multiwibratora sa. ubo- 
gie w harmoniczne parzyste). Dzwie- 
ki pochodza.ce z tranzytronu przy- 
pominaja. brzmienie inslrumentdw 
jozyczkowych (stroikowych), np. a- 
kordeonu lub trabki. Przy zastoso- 
waniu odpowiednich £iltr6w mozna 
uzyskac limitacje innych brzmien. 

Rysunok 3 przedstawia calkowity 
uktad instrumentu, w kt6rym moz- 
na wyr6zmd nastepujace czlony 
funkcjonalne: 

— tranzyLron, jako generator wio- 
dacy z lampa. VI (EF 80). 

— dwa stopnic dzielenia czestotli- 
wosci generatora wiodqcego — prze- 
rzutnikami z lampami V2 i V3 
(ECC82), wytwaTzajacc kolejno cze.- 
stotl'.wosd /:2 i /:4. 



— separator z lewa, (wg schematu) 
trioda. lampy V4 (ECC 83) oddzie- 
lajacy tranzytron od jego oboiqze- 
nia — £iltr6w formantowych, 

— manipulator sluzqcy do formo- 
wania przebdegu dzwiekdw z pra- 
wa (wg schematu) triodq lampy V4. 

Oszczednosd w lampach w pordw- 
naniu z ukladem ppisanym w po- 
przednim artykule polega na wyeli- 
minowaniu jarzenidwki stabilizacyj- 
ncj oraz lampy oddzielajqcej prze- 
rzutniki od zrddel impulsow prze- 
laczajacych. Ta draga oszczednosc, 
nieco ryzykowna ze wzgledu na 
mozliwosd zwTOtnego oddzialywania 
przerzutnik6w na tranzytron i 
powstawania bardzo nieprzyjem- 
nych zgrz>iow, zwlaszcza w wyz- 
szych akta\vach, zdala egzamin w 
probnym uktadzie zmontowanym 
przez autora. Trzeba jednak pod- 
krcslid, ze rozwiqzanie to wymaga 
dose slarannego doboru olement6w, 
szczeg6lnie w obwodach doprowa- 
dzenia impulsdw. Potencjometrem 
47 kft moisna dobrad punkt (wla§- 
ciwie: pow:ien zakres) prawidlowego 
dzialania ukladu. „Zapuszczanic" 
przerzutnik6w z separatora okaza- 
lo siQ zawodne z powodu boczni- 
kujqcego dzialania £iltr6w. 

Na schomacie z rysunku 3 poka- 
zano zamiast generatora „wibrato" 
jedynie miejsce jego dolaczenia po- 
przez dzielniik pojomnoiciowy na- 
pieoia. Czytelnik moze bowiem zre- 
zygnowac z zastosowania tego spo- 
sobu ozywiania dzwi^ku na rzecz 
innego sposobu, kt6rj' nazwiemy 
sposobem unisonowym. Jak wiado- 
mo, efekt wibracji dzwi(jku uzys- 
kuje sic za pomoca. generatora „wi- 
brato" dzi^ki modulacji czestotlii- 
wosoiowej sygnalu generowanego 
przez generator wiodqcy, sygnalem 
o czestotlAvosci 5-^8 Hz. Stala cze- 
stotHwosd i amplituda wibracji 
dzialajq jednak nuzqeo. 

W opisywanym uktadzie udalo sie 
wprawdzie uzaleznic gl<jboko5d mo- 
dulacji (dew-iacje) od wysokosci u- 
zyskiwanych dzwiek6w (napiecie 
modulujace jest doprowadzone na 
zmieniajacq sie opornosd R klawia- 
tury, 00 jest rownowazne zmniej- 
szeniu amplitudy wibracji nizszych 
ton6w), jednak monotonii wibracji 
ra'.e udalo sic uniknac. Nie jest to 
wprawdzie wada zbyt razqea, ale 
sprasob unisonowy eliminujqc jq 
jakby przy okazji, daje jednoczes- 
ruie odczuwalnie przyjemniejszy e- 
fokt wibracji. Na czym ton sposob 
pologa? 

Ot6z efekt unisonowy powstaje 
pi-zy jednoczesnym brzmieniu dwdch 
dzwiek6w o czestotliwo§eiach r6z- 



niqeych sie o kilka herc6w. Pole- 
ga on na powstawaniu dudnien po- 
rn iedzy wszystkimi harmonicznymi 
obu dzwiekdw, czemu towarzyszy 
wraienie wibracji zarowno czesto- 
tliwosci jaik i amplitudowej powie J 
lonej wielokrotnie. Tym sie Uuma- 
czy fascynujace „przcstrzenne" 
brzmienie dzwieku unisonowego. 
Z instrumentu elektronowego mozna 
go uzyskad, stosujac dwa generato- 
ry pracuja.ee r6wnolcgle na czesto- 
tliwoiciach r6znia.cych siQ o kilka 
herc6w. W insLrumencie z multi- 
wubratorem wymagaloby to oddziel- 
nej „linii" opornikow klawdszowych 
i osobnych kontaktow. 

Uklad rozpatrywany obecnie nie 
wymaga tego, gdyz opornilci klawi- 
szowe sluzn jedynie do rogulacji na- 
piecia podawanego na tranzytron, 
a nie maja. bezposredniego wplywu 
na jego prace. W ukladaie tym za 
pomoca. tych samych opornik6w i 
kontaktow mozna przestrajad do- 
wolna. ilosc tranzytronow, jezeli sn 
one dostatecznie izolowane przed 
wzajemnymi wplywami na procesy 
generaoji. Wystarczy wiec do punk- 
t6w a i b dolqczyc drugi tranzy- 
tron, identyczny z tym, w kt6rym 
zastosowano lamp? VI. Oba tranzy- 
trony mogq pt'acowad nie tylko w 
unisonie, tj. na czestotliwosciach 
prawie- r6wnych sobie lub rdznia.- 
cych s'.q o oktawQ, ale takze na 
czestotliwosciach rozniqeych sie o 
kwinte, tercje lub inna odleglosd 
konsonansowq. Otrzymamy wowczas 
prymitywny dwuglos rdwnolegly. 

Glowna trudnosd przy dostraja- 
niu unisonowym lub innym polega 
na uzyskaniu wsp61bieznosci gene- 
ratordw, tzn. na utrzymywaniu sta- 
lego odstepu mipdzy czestotliwos- 
ciami w calym zaikrcsic czestotliwo- 
sdi dzwdekowyoh. Pozytywny wynik 
mozna uzyskad jedynie popi-zez sta- 
ranny doswiadczalny dobor elemen- 
t6w, przy czym na poczatku nale- 
zy klasd nacisk na identycznosd e- 
lementdw i warunkow pracy obu 
tranzytron6w. Gdy ten sposdb za- 
wiedzie, co sie czesto zdarza (gdyz 
nie ma np. dw6ch zupelnie jedna- 
kofwych kondensatordw), nalezy do- 
bierad odpowiicdnio opornosd R 1 i 
R 3 . Przy regulacji opornosci Ri nie 
nalezy stosowad wartosci mniej- 
szych niz 1 MJJ. 

Czytelnikom pragnqcym zastoso- 
wad generator „wibrato" oprocz ge- 
neratora unisonowego lub zamiast 
nicgo, mozna zaproponowad do'wy- 
boru dwa uklady pi"zedstawione na 
rysunku 4. 

Uklad z rysunku 4a niczym istot- 
nym nie rozni sie od generatora 
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Bys. i. Uklady generator6w wibracji 
uwiqku 



..wibrato" opisancgo W poprzcdnim 
artykule. Nie jest to multiwibrator 
w znaczcniu „genoratora drgari", 
gdyz wytwarza drgania sinusoidal- 
ne lub zblizone do sinusoidalnych. 
Dzieje si<; tak z powodu obccnoSci 
ukladu odwracania fazy, tew. most- 
ka Wiena, wlqczonego pomiedzy a- 
node (wyjscie) prawcj lampy i siat- 
ke (wcjscie) lewcj lampy. Jak wi- 
dad, lewa lampa jest tu wt6rnikiem 
katodowym, a prawa — wzmacnia- 
czem z uziemiona, siatkq. Sygnal 
przechodzacy przoz obie triody jest 
wzmaoniany bez zmiany fazy (w 
„normalnym" multwiwibratorze sy- 
metrycznym nastcpuje dwukrotna 
zmiana fazy o 180'). 

Pooicwaz mostek Wiena przesu- 
wa fazy dla wszystkich czestotli- 
wosoi z wyjqtkiem tej, dla kt6rej 
reaktancje i rezystancje sa sobie 
r6\vne, to generator wzbudza si$ na 
tej wlasnie czestotliwosci. Nadmier- 
ne wzmocnicnic i niezrownowazenic 
mostka sa. przyczynami znieksztal- 
cenia generowanej sinusoidy. 

Uklad z rysunku 4b generuje na 
tej czestotliwosci. kt6ra W „linii" 
C-R whiczonej pomiedzy anode i 
siatke zostaje przesunic/ta w fazie 
o 180° (o drugie 180° przesuwa lam- 
pa). 

Jezeli chodzi o uzytc element y. 
to uklad ten jest oszczcdniejszy od 
poprzednicgo. Zaoszczedzona trioda 
moze bye bardzo przydatna jako 
lampa wyjsciowa instrumentu w 
uklcdzic wtornika katodowego. Jak 



widad bowiem na rysunku 3, wyji- 
cie instrumentu jest wysokooporo- 
we. Wynika to ze specyfiki pracy 
manipulatora, o czym powiomy poz- 
niej, ale jednoczesnie moze byd nie- 
wygodne, np. z powodu przydzwie- 
k6w wprowadzanych na wejscie 
wzmacniacza mocy, lub z powodu 
niomoznosci zastosowania regulatora 
glosnosci o malcj opornoioi. Trzoba 
bowiem dedad, ze regulator gloS- 
r.osci instrumentu znajduje s ? pod- 
czas gry niemal stale w ruchu. Gdy 
w pedale zamontujemy potencjo- 
motr warstwowy, ulegnic on szyb- 
kiemu wytarciu, a pogorszenie sty- 
ku pomiedzy suwakiem i warstwa. 
oporowa. zacznic sie objawiad trzas- 
kami. Dlatego wskazane jest stoso- 
wanic potencjometr6w objetoscio- 
wych lub drutowych, kt6re sa. zna- 
cznie trwalszc, ale z reguly opor- 
nosd ich nie wykraczajsi poza dzie- 
siqtki kiloom6w. Chcqc jc stosowad, 
trzeba mied niskooporowe wyjscie 
ze zrodla sygnalu, do czego ideal- 
nie nadaje si? wt6mik katodowy, 
kt6ry mozna zmontowad w oparciu 

0 triodc sa.siaduja.ca. z geneiatorem 
„wibrat©'\ 

Slnusoidalny przebicg wibracji jest 
najbardziej pozgdany ze wzgledu 
na wystepuja.ee przy n:m najko- 
rzyslndejsze wrazenia stuchowe. 
Tymczasem, jak wspomniano, ge- 
nerator z mostkiem Wiona (rysunek 
4a) moze generowad przebieg zniek- 
sztalcony. Rowniez i generator rys. 
4b daje na wyjSciu przebiegi za- 
wierajace wyzsze harmoniczne 
(m. In. z powodu zerowego poten- 
cjalu siatki). Kondensator 0,1 }iF, 
Iqczacy wyjScic generatora „wibra- 
to" z masa. (rys. 3). ma za zadanie 
skuteczne oslabienie tych harmo- 
nicznych. Natomiast polqczony z nim 
szeregowo kondensator 1000 pF slu- 
zy do zmniejszoiiia pojemnosci po- 
miedzy siatka. sterujqca, tranzytronu 

1 masa.. Pojemnosd ta bylaby bardzo 
duza, gdyby kondensator 0,1 |iF 
byl dolqczony do opomika 1 MQ 
bezposrednio, w cfekcie czego 
dzwiok instrumentu bylby nicsly- 
chanie jekliwy, gdyz napiecie na 
s'.atce, od kt6rego przeciez zalezy 
wysokosd ton6w, zmionialoby sic 
podczas gry nie natychmiast po 
zmianic klawisza, leez eksponencjal- 
rtie, 7. duzn stala. czasowq. 

Jezeli dolny konicc „linii" oporni- 
k6w klawiszowych R nie jest uzie- 
miony, to w czasie, gdy zaden z 
klawiszow nie jest nacisni^ty, tran- 
zytron genoruje czestotliwoid, kt6ra 
jest okreslona jedynie napieciem 
zasilaivia (anodowym). Oczywiscie, 
w tym czasie instrument powinien 



byd nieslyszalny. Uzyskuje si? to 
dz:<;ki manipulatorowi, zawieraja,- 
cemu prawq (wg schematu) tricde. 
lampy V4, ktory jest zarazem kori- 
cowym wzmacniaczem napie<?ic<wym 
instrumentu. Praca manipulatora 
jest bardzo prosta, mianowicic, na 
siatk? przylozone jest ujemne w 
stosunku do masy napiecie pocho- 
dza.ee z prostownika zasilancgo, np. 
napieciem zarzenia lamp. 

Ze wzgledu na koszt diody i kon- 
densatora olcktroKlycznego wygla- 
dzajqeego tetnienia wyprostowanego 
napiccia, w konstrukeji amatorskiej 
bardziej racjonalne wydaje sie za- 
stosowanic po prostu plaskicj batc- 
ryjki o napieciu 4,5 V, dolqczonej 
biegunem dodatnim do masy, a 
ujomnym do opomika 150 kSi. Ba- 
teryjkQ trzoba wymieniad jedynie z 
powodu jej starzenia sic, a nie z 
powodu obcia.zenia, kt6re jest bar- 
dzo male. 

Ujemne napiecie na siatce zalyka 
lampe do czasu, gdy zwarty zosta- 
nie ktdryS z kontaktow fc'j, k'.,...k' 43 , 
tj. gdy naciSniely zostanie kt6rykol- 
wiek klawisz. W6wczas napipcie to 
spada do ok. 1/4 poprzedniej warto- 
&ci, dzicl;: polqczeniu z masa opor- 
nika 47 kli. Lampa zaczyna prze- 
wodzid. Obecnosc kondensatora 0,1 
(iF sprawia, ze zmiany potencjalu 
siatki podczas operowania klawisza- 
ml przebiegaja eksponencjalnie, a 
wiec lagodnic. Dzieki temu dzwieki 
narastaja i zanikajq plynnie i bez 
stuk6w. 

W celu wyeliminowania stukow 
powstajqeych wskutek skok6w na- 
piecia na anodzie w chwili, gdy 
lampa zaczj-na przewodzld, a. wiec 
w chwili ipojawienia sie dzwieku, 
^vybrano lampe o stosunkowo duiej 
opornosci wcftvnetrznej (ok. 50 kfl), 
a w obwodzie anodowym wln.czono 
duie opornosa. Stqd duza opornosd 
wyjsciowa manipulatora, kt6ra mo- 
ze zmusid do zastosowan'a jeszcze 
dodatkowo wt6rnika katodowego na 
wyjsciu instrumentu. 

Ze sposobu pracy manipulatora 
wynika kolejnosd zwiorania kontak- 
t6w: najpierw tranzylron musi ge- 
nerowad zadany ton, a wi<;c muszq 
byd potqezone ze soba. wlasawe 
kontakty reguluja.ee opornosd R, a 
potcm ton ten moze byd przepusz- 
czony przoz manipulator, czyli mo- 
ze byd polqrzony z masa kt6ryS z 
jego kontaktow. Rysunek 5a pi-zed- 
stawia. jak sie to realizuje w prak- 
tyce przy zastosowaniu kontaktow 
plaskich. Najpierw gdrny kontakt 
pod naciskicm klawisza dotyka do 
srodkowego, ktory nalezy do regu- 
latora napiecia tranzytronu. Ponie- 
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Bys. S. Kontakty plaskic (a), kontakty 

drutowe (l>) 
1 — tylna czcsc klawisza, 2 — llstwa z 
materialu lzolacyjnego, 3 — kontakt do- 
laczony do regulators czestotliwosci ge- 
ncratora wlodqccgo (tranzytronu), 4 — 
kontakt dolaczony do manlpulatora, 
S — kontakt uzicmiony 

waz g6my kontakt jest uzaemiony, 
zostaje uzicmiony odpowicdni od- 
cinek opornosci R. Nastepnfie, przy 
dalszym nacisku oba kontakty do- 
tykaja. do dolnego, kt6ry jest pola.- 
czony z opormiikiom 47 k£2 manipu- 
latora. 



Jak widac, uklad i praca kontak- 
tow sq bardzo proste. Ze wzgledu 
na to, ze kontakty plaskie czesto 
wymagaja. znacznej sily nacisku, co 
bardzo utrudnia granie, lepiej jest 
stosowac kontakty drutowe, jak to 
przedstawiono na rysunku 5b. Zo- 
staly one szczeg61owo om6wione w 
poprzednim artykule. 

W obu waniantach nalezy dqzyc, 
aby zetkniecie sie kontakt6w 3 i 5 
nastepowalo juz przy nieznacznym 
naoisnieciu klawisza, a ich polqeze- 
nie z pozostalym kontaktom doko- 
nywalo sie; w polowie ruchu kla- 
wisza. Dzieki temu powolne podno- 
szenie klawisza pozwala na wy- 
brzmiewanie dzwieku. Podczas gry 
sposobem „legaao", dzwiek nizszy 
uslyszymy natychmiast po nacisnie- 
ciu innego klawisza z lewej strony, 
a dzwiQk wyzszy — po calkowitym 
zwolnieniu poprzedniego klawisza z 
lewej strony. Ze wzgledu na obec- 
nosc manipulatora, zasada. powinno 
tu bye zwalnianie klawfisza dopiero 
po nacisnieciu nastepnego do oporu. 

Nie przypadkowo wspomniano 
wyzej o uziemieniu kontaktdw za- 
miast o pola.czeniu ich z masa. Wy- 



nika to staci, ze i kontakty i masa 
powinny bye uziemione. Chodza bo- 
wiem o tlumionie zakl6ccii radio- 
clektrycznych, ktdre powstaja. pod- 
czas regulacji czestotliwosci tranzy- 
tronu zmiana, opornosci R. Zwlasz- 
cza na nizszych tonach dajc si? 
w6wczas zauwazyc iskrzenic kon- 
taktow, gdyz w tym miejscu prze- 
laczany jest stosunkowo duzy prad. 
Sasiednie radioDdbiorniki moga. na 
to zareagowac trzaskami. Opr6cz 
uziemienia instrumenlu, ktore jest 
niezbedne, zalcca sic dbac o mala, 
opomosd stykdw kontaktdw oraz po- 
zadane jest ckranowanie wszyslkich 
kontaktow wspolnym ekranem. 

Dobrze wykonany instrument mo- 
nofoniczny ma wiele walorow i dlu- 
gi czas zadowala grajacego zwlasz- 
cza, gdy klawiatura spelnia dobrze 
swoje zadania. Zebrawszy w ciqgu 
tego czasu doswiadczenie i srodki, 
radloamator moze przystapic do roz- 
budowywania ukladu elektrycznego 
instrumentu w celu umozliwienia 
gry akordami. Nastepny artykul bc- 
dzie poswiecony rozpalrzeniu tych* 
mozliwosci. 



przeglad schematow 




WZakladach Radiowych im. M. Kasprzaka opra- 
cowano nowy odbiornik radiofoniczny DOMI- 
NO. Jest to pierwszy w kraju odbiornik spelniajacy 
wymagania drugiej klasy Polskiej Normy PK-60/T- 
-02250. DOMINO sluzy do odbioru sygnalow o mo- 
dulowanej amplitudzic (AM) i czestotliwosci (KM) 
i jest zasilany z sieci elektroenergetycznej 220 V. 

Schemat ideowy odbiornika DOMINO przedstawio- 
ny jest na str. 194—195. 

WYPCSA2ENIE 



Odbiornik radiofoniczny 

dla zakresdw kr6tkofalowych — odcinek przewodu, 
dla zakresdw fail dlugich i srednich — anteny fer- 
rylowe 

Oddzielny komplet cewek wejsciowych przy wyko- 
rzystywaniu anteny ferrytowej (Lin, ^133. l im- 
L 135 ) i zewnetrznej (L u L^, tr„ LJ). Cewki sa. prze- 
laczane specjalnym klawiszom „Antena" 

Gniazda do przylqczenia gramofonu, magnetofonu 
i glosndka dodalkowego 

Potencjometry regulacji barwy dzwieku, oddzielnie 
dla ton6w niskich R 1<3 i wysokich R135 

Dwa glosniki: GDS 18-13/2 i GD13-13/2KE. 

DANE TECIINICZNE 

• Zakresy fal: 

dlugic 150-7-285 kHz 
sicdnic 525-7-1605 kHz 
II krdtkie 5.8-M0.7 MHz 
I krolkie ll,6-:-18,8 MHz 
ukf 66-:-73 MFz 
C/.ulosc na wejsciu antonowym: 
dla zakires6w AM ok. 50 11V 
dla zakresu fal dlugich lepsza od 2 mV.m 
Czulosc anteny ferrylowej: 
dla zakresu fal dlugich lepsza od 2 mV/m 
dla zakresu fal srednich lepsza od 0,5 mV m 



Przela.cznik 5-zakresowy: fale dlugie, srednie, krot- 

kie I, krotkie II i ukf 
Klawiszowy przelqcznik bai^vj' dzwieku: „Jazz", „Mo- 

wa", „Orkiestra" 
Antony zewnetrzne: 

dla zakresu ukf — dipolowa, 
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Pomiar czulosc: wykonuje sie przy slosunku sygna- 

lu do szumow 20 dB. 
Czulosc maksymalna odbiornika jest duzo wyzsza od 

podanych. 

• Selektywnosc: 

przy f s - 1 MHz i 69,5 MHz lepsza od 40 dB 

• Tlumienie sygnalow lustrzanych: 

fale dlugie >52 dB 
fale srednie >40 dB 
fale krdtkie > 8 dB 
fale ukf > 34 dB 

• Przenikanie sygnalow helerodyny do obwodu an- 
teny: 

fale dlugie < 0,9 mV 
fale srednie ^ 0,7 mV 
fale ukf < 100 uV/m 

• Najwiekszy uzytkowy poziom sygnalu wejsciowe- 
go: 

dla zakres6w AM — IV 
dla zakresu ukf — 50 mV 

• Zmiana czestotliwosci heterodyny pod wplywem 
nagrzewania sie odbiornika: 

dla /, — 1 MHz mniejsza od 1 kHz 
dla / s = 10 MHz mniejsza od 4 kHz 

• Czulosc wzmacniacza ni.cz.: lepsza od 100 mV 

• M»c zrtamionowa: 2 W 

• Akustyczne szumy wlasne: < 40 fon6w 

• Elektroakustyczna charakterystyka przsnoszenia: 

wzmacniacza m.cz. 60-:-14 000 Hz 
toru AM 60-^6 000 Hz 
toru FM 00^-12 000 Hz 

KONSTRUKCJA I UKLAD ELEKTRYCZNY 

Konstrukcja odbiornika DOMINO oparta jest na 
samodzielnych blokach. Tego rodzaju konstrukcja wy- 
kazuje -sporo zalet, a miedzy innymi mozliwosd wy- 



konywania szeregu odmian odbiornika przy jedno- 
czesnej unifikacji poszczeg61nych blokow. Unifikacja 
blokow umozliwia obnizke koszt6w prcdukcji oraz 
ulatwia naprawe odbiornik6w, co jest bardzo istotne 
dla uzytkownikn. Poszczeg6lne bloki odbiornika sa. 
ooramowane na schemacie linia. przerywana. Mamy 
kolejno: 

— blok wielkicj czestotliwosci. skladajacy sie w to- 
rze AM z przelacznlka zakres6w z obwodami wej- 
sciowymi i obwodami oscylatora oraz lampyECH31. 
W torze FM w sklad bloku w.cr. wchodzi wzmac- 
niacz w.cz. i mieszacz z heterodyna (lampa ECC85 
oraz czesc heksodowa lampy ECH81. klora pracuje 
tutaj jako wzmacniacz posr- cz.); 

— blok posrednicj czestotliwosci, wyposazony jest w 
torze AM w czteroobwodowy filtr posr.cz. (L33, L34, 
L30, L-jt) z przelaczana. szerokoscia. pasma, stopien 
wzmacniajney z lampa, EBF 89 i detektor. Ca!y tor 
AM objety jest petla ARW. Tor FM sklada sie ze 
stopnia wzmacniajacego, ogranicznika amplitudy syg- 
nal6w (lampa EF80) oraz dyskryminatora fazy (L sf ) 
i detektora (diody lampy EABC 30). Ograniczanie am- 
plitudy sygnalu wystepuje juz przy poziomie 40 — 
— 50 (tV. Gwarantuje to skuteczna, eliminacje zakl6- 
ceii amplitudowych sygnalu FM: 

— blok malcj czestotliwosci z lampami EABC 80 oraz 
ECL86. Sklada sie on z trzech stopni wzmacniaja- 
cych, z ktorych ostatni steruje dwa glosniki o lacz- 
nej mocy 4 W. Zastosowanie silnego ujemnego sprze- 
zenia zwrotnego ok. 12 dB (R C 7, Re) umozliwia uzy- 
skanie malych znieksztalcen nieliniowych pray mocy 
znamionowej; 

— zasllacz z prostowaniem dwupolowkowym na pro- 
stowniku selenowym typu SPS-6B-250 V - 100 raA. 

ini. Stanislaw Topolewicz 



ini. Januiz Justat 

Itlagnctofon „Tonette" 
w swietle 
doswiadczen eksploatacyjnych 

Czytelnicy interesujqcy sie fabrycznymi odbiorni- 
kami radiowymi, telewizorami i maenetofonami 
dowiadujg sie o wlasciwosciach technicznych tego 
sprzetu badz z opisow i schemat6w publikowanych 
w mies. ..Radioamator i Kr6tkofalowiec' : badz z wy- 
danych przez wytwornie lakonicznych instrukeji ob- 
slugi, no i ewentualnie z informacji udzielanych 
przez nie zawsze dobrze zorientowanych sprzedaw- 
c6w. Znacznic wiqcej na ten temat moze powiedziec 
uzytkownik sprzetu, eksploatujacy go, a tym samym 
majacy moznosc poznania jego zalet i wad. 

Ujete w niniejszym artykule uwagi dotycza. pr6b 
eksploatacyjnych, jakie przeprowadzilem w okresie 
5 miesiecy (og61om 300 godzin pracy urzadzenia) 
z magnetofonem „Tonette" nr fabr. 11875 wyprodu- 
kowanym przez Zaklady Radiowe im. M. Kasprzaka 
w pazdzierniku 1964 r. Magnetofon ten udostQpnila 
Dyrekcja ZRK naszej Redakeji, kt6ra z kolei powie- 




rzyla mi — jako swemu przedstawicielowi — doko- 
nanie pr6b dosAviadczalnycb. i opisanie ich wynikow. 

Estctyka i jakosc wykonania 

Zar6wno wyglad zewnetrzny, jak i jakosc wykona- 
nia nie budza. zastrzezeri. „Tonette" wyroznia sie ko- 
rzystnie sposr6d innych typ6w tego rodzaju urzadzen 
estetycznymi ksztaltami. Nowoczesnie zaprojektowa- 
na obudowa laczy w sobie prostote, elegancje i lek- 
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kosc. Duze plaszczyzny i ostre krawQdzie ich styku — 
charakterystyczne dla nowoczesnych urzadzeii — 
przedstawiaja. sie. efektownie. Trafnie dobrane kolo- 
ry (rdzne odcienie popielatego) harmonizuja. z kazdym 
niemal otoczeniem. 

Mniej udana jest pod tym wzghjdem chyba druga 
wersja kolorystyczna (kolor kremowy i brazowy). 
Kremowe powierzchnie wyja.tkowo szybko sie. brudza. 
i nie do kazdego koloru mebli pasuja.. 

Warto wspomnied o praktycznym dodatku, jakim 
jest odejmowany pasek, bardzo przydatny do nosze- 
nia magnetofonu. oraz o pomyslowo zaprojektowa- 
nych zamkach pokrywy. 

Uzytkownicy ..Tonette" nie powinni zapomjnac, ze 
obudowQ wykonano ze sztucznego tworzywa, kt6re 
latwo sie. rysuje i pQka, a poza tym jest wrazliwe na 
zetkniccie z niektorymi rozpuszczalnikami. jak np. 
spirytus, tr6jchloroetylen Up. 

Funkcjonalnosc 1 latwo§6 obslugl 

Rozmieszczenie elementdw regulacyjnych i kon- 
trolnyoh — wygodne i celowe. Oznaczenia i symbo- 
le na klawiszach oraz przy przelaczniku wybieraja- 
cym gniazda wejSciowe zupelnie zrozumiale, wobec 
czego jakiekolwiek napisy objasniaja.ce nie sa. po- 
trzebne. Oko magiczne sluza.ce jako wskaznik pozio- 
mu wysterowania jest dobrze widoczne, dzieki so- 
czewce i pochyleniu plyty z regulatorami. 

Zgrupowane na tylnej sciance gniazda sieciowe, 
wejsciowe i dodatkowego glosnika umozliwiaja. do- 
la.czenie przewod6w w spos6b prawie niewidoczny. 
Szkoda, ze gniazdo wejsciowe mikrofonu umieszczo- 
no w przedniej czQSci bocznej scianki obudowy, bo 
wtyk i sznur przylaczonego na stale mikrofonu szpe- 
ca. nieco calosc. 

Istotna za'eta, magnetofonu jest niewielki cie.zar — 
10 kg, a wiqc latwosc przenoszenia. DostQp do wiiq- 
trza — bardzo latwy. Wystarczy odkrecic 4 \vkre.ty 
w dolnej pokrywie, zdja.c 3 galki i wcisngc jedno- 
czesnie wszystkie 4 klawisze. Po odjQciu g6rnej po- 
krywy uzyskuje sie. wygodny dostpp do wne.trza. 

Zasadnicza. chyba niedogodnoscia. z punktu widze- 
nia uzytkownika jest koniccznos6 wywierania silne- 
go nacisku przy uruchamianiu klawisz6w nagrywa- 
nia, a szczeg61nie odlwarzania. Nieprzyjemny jest tez 
glosny szczek przy uruchomianiu przyc ; sku „stop". 

Zakladanie tasmy nie nalezy do najlatwiejszych 
czynnosci. Tasma ,.lubi" sip zaczepiac o glowice. uni- 
wersalna. lub kolki prowadzace, co utrudnia wyjQcie 
jej z powrotem przed podje^ciem naste.pnej pr6by za- 
lozenia. 

Niezawodnosc 

Tutaj pozoslalo producentowi jeszcze sporo do zro- 
bienia. Z badanym egzemplarzem juz po 2 miesia.- 
cach pr6b zacze.ly sie. klopoty. Wystapily trudnosci 
przy przewijaniu tasmy i nicr6wnomierna praca na- 
pqdu; zmienna jego szybkosc wprowadzila znieksztal- 
cenia przy nagrywaniu i odtwarzaniu. Niedlugo potem 
zatarlo sie. lozysko kola zamachowego. przypuszczal- 
nie wskutek niedostatecznego smarowania. 

Prawdopodobnie udaloby sie. uniknac obydwu nie- 
domagan, gdyby magnetofon byl czQsciej poddawa- 
ny zabiegom konserwacyjnym. Przewidziane w in- 
strukcji obslugi przegla.dy okresowe co 1000 godzin 
ustalono chyba za rzadko. 



Bez zarzutu natomiast pracowal uklad elektiyczny 
magnetofonu. W cia.gu calego okresu eksploatacji nie 
zaobserwowano tu zadnych niedomagan. 

Tasma magnetofonowa 

Osobne om6\vienie nalezy sie. tasmie magnetofono- 
wej. Wyb6r tasmy odpowiednio wy.korzystuja.cej moz- 
liwosci „Tonette" to rzeczywiscie problem dla uzyt- 
kownika tym bardziej, ze fabryczna instrukcja obslu- 
gi (wydana w styczniu 1964 r.) sprawe. te. wlasciwie 
pomija. 

W sprzedazy rynkowej mozna nabywac od ao&t 
dawna tylko dwa rodzaje tasmy: krajowa. typu TA 
i niemiecka. (NRD) typu CR50. Natomiast zaklady 
produkujqce przez dluzszy czas dolgczaly do magne- 
tofon6w tasme typu LGS35 produkowana. w NRF. 
Uzytkowanie tasmy krajowej TA lub niemieckiej 
CR50 powoduje istotne ograniczenie pasma przeno- 
szonych czestotliwosci, pogarszajac odtwarzanie wy- 
sokich ton6w oraz dynamike. audycji. 

Wydaje sie., ze ostatnio parametry elektryczne tas- 
my krajowej ulegly pewnej poprawie i ze g!6wna. 
jej obecnie wadq jest szorstka powierzchnia warstwy 
niagnetycznej. Silne tarcie wystepuja.ce pomie.dzy 
tasma. a kolkami prowadza.cymi utrudnia, a niekie- 
dy wr^cz uniemozliwia samo przewijanie. 

Innego rodzaju trudnoSci wystepuja. z tasma. CR50. 
Jej powierzchnia jest wprawdzie bardzo gladka i me- 
chanizm przewijania przy jej stosowaniu dziala bez 
zarzutu, lecz przy odtwarzaniu pojawiaja. sip charak- 
terystyczne znieksztalcenia sprawiaja.ce wrazenie, ze 
nosnik magnetyczny jest nierdwnomiernie rozlozony 
i ze glosnofic audycji ulega zmianom, przy czym 
cykl tych zmian jest bardzo kr6tki (ulamki sekundy). 

W konkluzji ma sie wrazenie, ze maj^c do wyboru 
tasmQ krajowq (TA) lub niemiecka. (CR) lepiej zde- 
cydowac sit; na te pierwszq. 

WlasclwoSci tcchnicznc 

Parametry elektryczne to chyba najmocniejsza stro- 
na „Tonette". Zestawienie jej najwazniejszych danych 
technicznych w por6wnaniu z innymi magnetofonami 
podobnej klasy stawia ..Tonette' w bardzo dobrym 
swictle. Dane ujQte w tablicy swiadcza. o tym dobit- 
nie. Niestety „dobra marke" ..Tonette" psuje gloSna 
praca silnika, kt6ra z biegiem czasu staje sic. jeszcze 
bardziej halasliwa, przeszkadzaja.c szczeg61nie przy 
nagrywaniu poprzez mikrofon. 

Dla wygody uzytkownika bylby bardzo przydatny 
licznik taSmy. Sa. zreszta. sygnaly, ze niedlugo licz- 
nlk taki be.dzie, zastosowany. 

Wnioski 

Po wprowadzeniu niezbijdnych poprawek mechaniz- 
mu napQdowego w celu zmniejszenia halasliwoSci 
i ogramczenia do minimum uszkodzeri, „ToneUe" mo- 
ze sie. stac naprawdQ dobrym. popularnvm magneto- 
fonem o szerokiej skali zastosowan. 

Nie znaczy to oczywiScie, ze jej obecne niedomaga- 
nia s<i szczeg61nie ucia.zliwe. Jednak troskliwe i czq- 
ste zabiegi konserwacyjne. kt6rych wyraznie wyma- 
ga. sa klopotliwe dla osob, kt6re nie mog^ lub nie 
chca. pracy tej wykonywa6 samodzielnie. 
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Zestawlenic wainlejszych pararoctrow popularnych lyp6w magnetofondw 



Paramctry 


Typ magnetofonu 


TONETTE 
(Polska) 


GRUNDIG 
TK 14 

(NRF) 


MELODIA 
(Polska) 


SMARAGD 
(NRD) 


SONET 
ANP 201 
(CSRS) 


PredkoSc przesuwu tasmy 
(cm/sck) 


9.5 


4.75 


9.5 


It 


9,5 


19 


9,5 


9,5 


Nier6 wnomlernosc przesuwu tas- 
my « ) 


< 0,35 


< 0,2 


< 0.5 


< 0,5 


< 0,4 


Czas audycjl (mln) 
Dlugosc lasmy (m) 


2 X 45 
250 


2^X 90 
250 


2 X 45 . 
250 


2 X 30 
350 


2 X CO 
350 


2 X 30 
350 


2 X 60 
350 


2 X 30 
180 


Srcdnlca szpull (em) 


14.8 


14.8 


17,8 


17,8 


ir.7 


Przenoszone pasmo czqstotllwos- 
cl (Hz) 


SO : - 16000 


30 f- 9CO0 


40— 12000 


60 f- 12000 


GO f- 0530 


60 :- 150C0 


60 f- 1CO00 


5: ; 10000 


Stosunck sygnalu do szumow (dB) 


40 


50 


35 


40 


35 


Maksymnlna moc wy)sc!owa (W) 


3 


2.5 


1 


2 


1.5 


Cl<;z»r (kg) 


10 


8 


18 


14 


12 


Wymlory (cm) 


35,5 X 30,0 X I'.O 




43.0 X 33," X 19,0 


43,5 X 35,0 X 18,5 


34.8X28,7X18.5 



Pr6by eksploatacyjne zakonczylem pomiarami prze- 
prowadzonymi w laboratorium Dzialu Kontroli Te- 
chniiczej ZRK. Podane nizej wyniki tych pomiarow 
swiadcza. o tym, ze parametry magnetofonu nie ule- 
gaja. wyraznemu pogorszeniu w czasic eksploatacji. 

Metody pomiar6w byly zgodne z Warunkami Tech- 
nicznymi dla magnetofonu „Tonette" — symbol 
T3/I-265-044. 

Wyniki pomiarow 

1. Odchylenie od nominalnej szybkosci 
przesuwu tasmy 9,5 cm/sek. Napiecie r.asil. 

220 V. Czas nagrzewania ok. 5 min. IJSNt 

2. Odchylenie od nominalnej szybkosci 
przesuwu tasmy 4,75 cm/sek. Napiecie 
zasil. 220 V. Czas nagrzewania ok. 

5 min. 7?h 

3. Odchylenie od nominalnej szybkosci 
przesuwu tasmy 9,5 cm/cm sek. NapiQ- 



cie zasil. 198 V. Czas nagrzewania 

ok. 5 min. 3.2°/. 

4. Odchylenie od nominalnej szybkosci 
przesuwu tasmy 9,5 cm/sek. Napiecie 

zasil. 242 V. Czas nagrzewania ok. 5 min. 2,0°'e 

5. Nierbwnomiernosc przesuwu tasmy przy 
szybkosci 9,5 cm/sek 0,18°/. 

6. Nier6wnomiernosc przesuwu tasmy przy 
szybkoSci 4,75 cm/sek 0,46*74 

7. Stosunck sygnalu do szumow przy szyb- 
kosci przesuwu tasmy 9,5 cm/sek 41 dB 

8. Stosunek sygnalu do szum6w przy szyb- 
kosci 4,75 cm/sek 40 dB 

9. Przenoszone pasmo czestotliwosci przy 
szybkosci 9,5 cm/sek 

(tasma wzorcowa) 30— 1C 000 Hz 

10. Przenoszone pasmo czestotliwosci ±2 dB 
przy szybkosci 4,75 cm/sok 

(tasma wzorcowa) 40 — 9000 Hz 

+ 6 dB — 2 dB 



TRANZYST0R0WY GENERATOR AKUSTYCZNY 



Opisany tu przyrznd, bnrdzo prz3'datny przy ama- 
torskiej budowic roznych ur/.adzen akustycz- 
nych, jest generatorcm JIC o dodalnim sprzezeniu 
zwrotnym uzyskiwanym poprzez moslek Wiena. Moz- 
na wyr6znic w niim 3 podstawowe czlony: 

— czlon generacyjny, ktorego zadarT.em jest wytwo- 
rzenie napiecia ziniennego o kontrolowancj czestotli- 
wosci i moziiwic malej zawartosci harmonicznych, 

— wzmacniacz, kt6ry wzmacnia wylworzone w cz!o- 
nie genoracyjnym napiecie zmienne do potrzebnej 
wartosci, 

— uklad automatycznej kontroli amplitudy, kt6rego 
zadaniem jest utrzyiiiywanie wartoSci wytworzonego 



napiecia zmiennego na stalym pozlomic, niezaleznie 
od czcstolliwoioi i zmian wlasnosci element6w czlo- 
nu generacyjnego. 

OPIS DZIALANIA 

Uklad generacyjny obejmuje dwustopniowy wzmac- 
niacz oporowy i mostek Wiena. Jezeli wyjscie jakie- 
gokolwiek wzmacniacza akustycznego polqczyimy z je- 
go wejsciem, a jego wzmocnienie napicciowe jest 
wieksze od jednosci oraz fazy napiecia na wyjsciu 
i wejSciu zgodne, to wzmacniacz bedzio wytwarzal 
drgania rtiegasna.ee. W opisanym przyrz£|dzie zastoso- 
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wano we wzmacniaczu tranzystory Tl i T2 w ukla- 
dzle OE. Poniewaz kaidy stopicn odwraca faze syg- 
n:i!u, przoto na wyjseiu wzmacniacza sygnal wyste- 
puje w tej samej fazie co na wejSciu. Gdyby jednak 
polaczyd wyjscie z wejsciom bezpasrednio, np. kon- 
densatorem, to uklad gonerowalby jednoczeinie wszy- 
stlrie czestotliwosci, dla ktdrych jego wzmocnienie 
jest wieksze od jednosci. Ksztalt takiego napiecia 
bylby zblizony do prostokatnego. Role, obwodu filtru- 
jaccgo, kt6ry powoduje, ze wzmocnienie jest wiek- 
sze od jednosci tylko dla jednej czestotliwosci, spel- 
nia mostek Wiena. 



niewci moglyby powstad rdwnoczoSnie drgania o in- 
nych czestotliwosciach. 

Wzmocnienie dwustopniowego wzmacniacza w ukla- 
dzie OE z tranzystorami TG4 jest o wiele wieksze 
niz 3; dlatego tez wprowadzono ujemne sprzezenie 
zwrotne z koloktora tranzystora T2 na em iter tran- 
zystora Tl, kl6rc redukujc wypadkowc wzmocnienie 
wzmacniacza do okolo 6. Do 6 a nie do 3, bo pomie- 
dzy wyjscie wzmacniacza a mostek Wiena wlqczony 
jest jeszeze jedon element o ttumleniu okolo 3. Tym 
elementcm jest tranzyslor T3 pracujacy w ukladzie 
OC. Zadaniem jego jest automatyczna regulacja am- 




Jak widac z rysunku — mostek Wiena stanowi se- 
lektywmy dzielnik napieaia, w kt6rego g6mej czeici 
znajduja sie szeregowo polaczone R\ i Q, a w dplnej 
czeici rownolegle polaczone R 2 i C 2 . Nie wdajac sie. 
w szczegdlowe rozwazania (byly one publikowane w 
nrze 10/1956 naszego miesiecznika), mozna powiedziec, 
ie poniewaz opornosd ipojemnosciowa kondensatordw 
zalezy od czestotliwosci. to istnieje pewna czestotli- 
wosd, przy kt6rej tlumienie calego czwdmika jest 
najmniejsze. Gdy czestotliwosd jest mnicjsza od opty- 
malnej, to tlumienie wzrasta wskutek zwiekszenia sie 
opornosci C u gdy czestotiiwoid jest wieksza — tlu- 
mienie wzrasta wskutek zmniejszania sag opornosci 




Rys. 2. Mostek Wiena 



Cj. Z teoretycznych rozwazari wynika, ze tlumienie 
mostka Wiena dla optymalnej czestotliwosci, gdy jest 
ono najmniejsze, wynosi 3, a dla wszystkich innych 
jest wieksze. Dla zapewnienia wiec generacji wzmoc- 
nienie wzmacniacza powinno wynosid nieco wiecej 
niz 3, nie moze byd jednak duzo wiQksze niz 3, po- 



plitudy generowanogo napiecia. Tranzystor T3 od- 
powiednio ste rowan y zwioksza svvoje tlumienie, gdy 
amplituda genorowanych drgari wzrasta, a zmniejsza 
tlumienie, gdy amplituda generowanych drgari ma- 
leje. W przypadku, gdy uktad nie oscyluje, tlumie- 
nie wnoszone przez tranzystor T3 jest minimalne 
i wynosi nieco wiecej niz 1. Zapewnia to w pierw- 
szym momencie po wlqczeniu generatora szybkie 
wzbudzenie si? ukladu i ustalenie warunkdw pracy. 

Ze wzmacniaczem generacyjnym polaczono wzmac- 
niacz mocy z tranzystorami T5 i TC, kt6rego zada- 
niem jest wzmocnienie wytworzonych drgan do war- 
tosoi 1 V (wartosci skutecznej) przy opornosci wyji- 
ciowoj 200 ft. 

Wzmaoniacz mocy posiada dwa stopnie o sprzeze- 
niu bezpoirednim. Takie rozwiazanie jest najbardziej 
celowe, gdyz zapewnia pr/.y uzyciu minimalnej iloioi 
elementdw duzo wzmocnienie i szorokie pasmo. 

W obwodzic emitera T6 wlqczony jest przelgczany 
dzielnik napiecia wyjsciowego i potencjometr do re- 
gulacji napiecia wyjsciowego — 200 ft. 

Oporniki R|<, i R, r , nalezy dobrad w zaleznosci od 
egzemplarza tranzystora tak, aby prad W tranzysto- 
rze T6 wynosil 20 mA. 

Tlumienie wnoszone przez tranzystor T3 reguluje 
sie za poSrcdnictwem tranzystora T4. Dzialanie ca- 
lego ukladu aubomatycznej regulacji amplitudy jest 
nasiepujace: dop6ki napiecie zmienne na wyjsoiu 
urzadzenia jest male, tranzystor T4 jest zatkany 
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Rys. 3. Wldok sencratora od strony czoiowej 



przez napiecie +1,5 V przylozone do bazy i prad 
kolektora na plynie. W punkcie A wystQpuje zatem 
niemal peine .napiecie balerii zasilajacej. Do punktu 
A dolaczony jest opornik R ; ,, przez ktory baza tran- 
zystora T3 otrzymuje polaryzaeje. Gdy napiecie w 
punkcie A jest najbardziej ujemnc, tlumienie wnoszo- 
ne przez tranzystor T3 jest najmniejsze i amplituda 
drguri w ukladzie generacyjnym i na wyjSciu gene- 
ratora narasta. Narastanie trwa tak dlugo, dapdki 
ujemne wierzcholki p61okresow napiecia wyjiciowego 




Bys. 1. Wldok generators od strcny montazu po zdjeclu tyl- 
ncj sciankl 



nie przekrocza. napiecia batei-ii B2. Gdy to nastapi, 
zacznie plynqc pra.d kolektora tranzystora T4. Prze- 
ptyw pradu kolektora przez T4 powoduje zmniejsze- 
nie sic ujemnego napiecia \v punkcie A i warost tlu- 
mienia wnoszonego przez tranzystor T3, a wiec za- 
hamowanie procesu r.arastania ampliludy drgari. Kon- 
densator C 0 lagodzi dzialanie automatyki. Bez niego 
drgamia w ogole nie moga. powslac, natomiast zbyt 
duia jego pojemnosd powoduje, ze generator wytwa- 
rza drgania maja.ee charakter relaksacji. 

Potencjonietr P,, U kQ) sluzy do wybranda oply- 
malnych warunkow pracy czlonu generacyjnego. Re- 
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Bys. 5. S~czcg61 p laczcnU pctencjometrow PI 1 PZ 



guluja.c nim, ustala sie taka opornosc, aby drgania 
wzbudzaly si? w najtrudniejszych warunkach. W opi- 
sywanym generatorze drgania najtrudniej wzbudzaja. 
sie na najmniejszej czestotliwosci. Pcdczas urucho- 
miania nalezy za pomoca potencjornetr6w Pi i Pj 
ustawid najwieksza opornosc, za pomoca przelaczni- 
k6w Kx i Kg wlaczyd najwiiokszy kondonsator i zmniej- 
szajac potencjometrem P« jego opornosc, spowodowad 
wzbudzenie drgan. Nalezy jeszcze sprawdzid, czy ge- 
nerator dziala na wszystkich rnnych czestotliwoSciach 
(powinno tak bye, gdyz na wiekszych czestotliwoS- 
ciach drgania wzbudzaja. sie. latwiej). Wszystkie opor- 
niki sa. o mocy 0,1 W, kondensatory elektrolityczne 
na napiecie 13,5 V, a papierowe moga. bye na napie- 




Rys. 6. Wl<rQlak 1 sprciynka do wkrqcenla 



cie 100 V, z wyja.Ckicm C l0 (250 V). Jako przelaczniki 
Kt-K/, wykorzystano po jednej sekcji przelacznika 
zakres6w z odbiornika „Aga". Potencjometry Pi i P 2 
sprzezono za pomoca plastykowych kdlek zebalych sto- 
sowanych w odbiorniku telewizyjnym „Tunkus". 

Montaz urzadzenia wykonano na plytce bakelito- 
wej o wymiarach 90X200 mm i grubosci 3 mm. Ca- 
losd zamknieto w metalowym pudelku o wymiarach 
50X100X210 mm. Wszystkie pokretla regulacyjne 
i gniazdo wyjsciowe wyprowadaone sa. na plyte czo- 
lowa.. Batorie umicszczono wewnatrz pudelka. 

Kilka sl6w o metodzie montazu zastosowancj przy 
budowie urza.dzenia. Metode te opracowalem piv.ed 
kilku laty specjalnie pod ka.tem zaslosowania do kon- 
strukeji amalorskich. Wzorowanie si^ na konstruk- 
cjach fabrycznych w oparciu o motaJowe chassis nie 
daje wynik6w, zc \vzgl<;du na trudnosoi w uzyskaniu 
odpowicdniej blachy, obr6bce i wyginaniu. Trudne 
do zdobycia sa. rowniez la.cz6wki lutownicze i wspor- 
nlki izolacyjne. Uklad drukowany lakze nie wchodzd 
w rachube ze wzgledu na trudnosci w uzyskaniu la- 
minatu i obrobce chemicznej przy wytrawianiu soie- 
zek. 

Borykajqc si? z podobnymi trudnosciami zastoso- 
walem nastepujaca metod?: montaz wykonalem na 
dose grubej (3-T-5 mm, w zalcznosci od wymiar6w 
urza.dzenia) plytce bakelitowej lub turbaksowej. Pun- 
kty lutownicze wykonuje sie nastepujqeo. \V plytce 
wierci si? otw6r 0 3,2 mm, kU5ry gwintuje si? gwin- 
townikiem M4. W ten otworek wkreca sie sprgzynk? 
z pobielonego drutu miedzianogo, w niq wklada si? 
wszystkie schodza.ee sie w tym punkaie przewody 
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Monlujac miroiaturowe elementy mozna wykony- 
wac gwint M3 i stosowae" cicriszy drut na wkrccana. 
sprczynke. Odwrotnie — przy montazu duzych ele- 
mentow lub duzej ich ilosci w punkcie lutowniczym 
mozna wykonad gwint MS i wkrecad sprezynke pro- 
porcjonalnie grubsza. Spos6b wykonania punktow )u- 
lowniczych pokazany jest na rysunku 7. 



DANE XECHN1CZNE GENERATORA 




Rys. 7. Elementy wlulowanc do punktu lutcwnlczego 

i zalutowujc cyna przy uzyciu kalafonii. Powstaje 
w ten sposob uklad podobny do schematu drukowa- 
nego, jednak o tyle wygodniejszy, ze przewody lacze- 
niowe i elementy montazowe znajduja, s'.e na tej sa- 
mej stronie plytkd i zorientowanie sie w takim ukla- 
dzie jest duzo latwiejsze niz w drukowanym, pray 
ktdrym elementy znajduja sic po przeciwnej Stronie 
niz polaczenia miedzy nimi. Przy duzej iloici elemen- 
t6w mozna je montowac po obu stronach plytki mon- 
tazowe j. 



Zakres czestotliwosci 20 Hz do 20 kHz w 3 podza- 
ikresach: 

20 Hz — 200 Hz 
200 Hz — 2 kHz 
2 kHz — 20 kHz 
Napiecie wyjsciowe: 1 V na oporoosci 200 £2 z plyn- 
na. regulacja. od ok. 50 mV. Dziclnik skokowy umo- 
zliwiajacy redukeje, napicaia wyjsciowego 10 X i 
100 X 

Zawartosd harmonicznych: mniej niz Rtyg 
Napiecie zasilajacc: 9 V (2 plaskie batcric) 
Prad pobicrany: ok. 30 mA 
Wymiary zewncta-zne: 60X120X210 mm 
Ciezar: 800 g 

Napiecie odniesienia stabilizatora amplitudy: 1,5 V 
(1 ogniwo) 

Wlodzimierz Kamieniak 



Opracowany przezc mnie przy- 
rzad o powyzszej nazwic slu- 
zy do szybkiego onientacyjnego okre- 
slania wsp61czynnika beta (P) liran- 
zystorow typu p-n-p i n-p-n o mo- 
cy 10 mW do 100 000 mW. Tranzy- 
story badane sa w uktadzie genera- 
tora samodlawnego przy czestotli- 
wosci okolo 5 kHz. 

W przyrza.dzie ustalono 2 zakre- 
sy mocy dla badanych tranzystor6\v: 
zakres do 1500 mW malej mocy (oz- 
naczenie M) oraz zakres powyzej 
1500 mW duzej mocy (oznaczenie 
D). 

ZASADA DZIAEANIA 

Sprawdzanio tranzystora polega na 
umieszczoniu go w ukladzie genera- 
cyjnym i ustaleniu przy jakim pra- 
dzie bazy powstana. oscylacjc. 

Schemat ideowy ukladu przedsta- 
wiono na rysunku 1 (str. 207). 

Tranzystory o malym wspolczynni- 
ku (5 zaczna oscylowad przy wiek- 
szym pradzie niz tranzystory o du- 
zym wsp61czynniku p. Badany tran- 
zystor przylaczony do zaciskdw CBE 
tworzy wraz z transformatorem Trl, 
zespolem opornikow R t — R< i kon- 
densatorem C — generator samo- 
d lawny. 

Potencjomotr P i opornik R slu- 
za. do palaryzacjd bazy sprawdzane- 
go tranzystora. Wok61 galki tego po- 
tencjometru wykreslono skale z po- 
dzialka, ktora pozwala ocenic \vsp6J- 
czynnik wzmocnienia tranzystora. 



SERWIS - 
TRANZYSTOR 2 



Pokrecanie galki potencjometra 
powoduje zwiekszanie sie pradu ba- 
zy tranzystora. Po przokroczencu 
pewnej wartosci charakterystycznej 
dla danego tranzystora uklad wzbu- 
dza sie, powodujac zaswiccen'e ma- 
gicznego oka L. Jozeli tranzyslor po- 
siac'a witkszy wspolczynnik wzmoc- 
nienia |i, to wzbudzenie ukladu na- 
stapi przy mniejszym pradzie bazy 
(mniej dzialek na skali). 

Przclacznik Pr, „D— M" przel?,cza 
opomiki dla tranzystorow duzej 
wzglcdnle malej mocy. Przclqcznik 
Pr 2 „P — N" zmienia biegunowos6 
napiecia zasilania tranzystorow 
p-n-p lub n-p-n. Przy kontroii dzia- 
lania przyrzqdu nastawia sie pivx;- 
Iqczniki Pr 3 i Pr 4 w pozyeje K 
(kontrola). Pracuje wtedy tranzystor 
znajdujacy sie wewnativ.. 

BADAN'IE TRANZYSTORA 

Przed przystapieniem do badania 
tranzystora nalezy sprawdzic dzia- 
lanie samego przyrzadu. Potencjo- 



motr powinien bye ustawiony w po- 
zyeje zennva., przelaczniki oznaczo- 
nc literami KP — w pozyejg K 
(kontrola), przelacanik DM — w po- 
zycje M (mala moc). 

Przelqcznik P-N powinien bye u- 
stawiony w pozyeji N dla tranzys- 
tora typu n-p-n oraz W pozyeji P 
dla tranzystora typu p-n-p. Nastcp- 
nie nalezy pokrecac powoli w pra- 
wo galkQ potencjometra az do mo- 
mentu zaswieccnia sie olca magicz- 
nego, co oznacza osiqgniecie punktu 
cha ra k terystyczn ego. 

Po stwierdzeniu, ze piv.yrzqd dzia- 
la prawidlowo, przelrjczniki KP na- 
lezy przestawic w pozyeje P (po- 
miar), przylaczyd sprawdzany tran- 
zystor, obracad galkq potencjometra 
do chwili zaswiecenia sie magicz- 
nego oka. 

Tranzystory, ktorych wspolczynni- 
ki P sa wieksze od 80, niaja. punkt 
charaktorystyczny ponizej 10 dziaiki 
skali. Tranzystory. kt6rych wsp61- 
czynnik p jtst mnicjszy od 20, majq 
punkt chai'aktorystyczny powyzej 50 
dziaiki. 

Tranzystory n-p-n bada sic po u- 
stawieniu przelqcznika w pozyeje N. 

konstkVkcja 

Rj'sunek 2 przcdstawia widok ze- 
wnetrzny opisywanego przyrz;)du. 
Chassis wykonano z laminatu folio- 
wanego (obwod drukoAvany) o wy- 
miarach: 125 X 62 mm (rys. 3). Zmon- 

(Dalszy dug na sir. 207; 
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POCZATKI KROTKOFALARSTWA 



Wbiezqcym roku krdtkofalarstwo pol- 
skic obchodzl 40-lcclc swego 1st- 
nicnia. Jako date, narodzin polskicgo 
kr6tkofalarstwa uwaza sic bezspornie 
dzicn 6 grudniS I** >"., W ktorym zrca- 
lizowana zostala pierwsza Iqcznosc na 
fnlach krotkich pomiqdzy stacjq pol- 
skq TPAX i suicjn holenderska. N-O 
PM. Oto garse szczegolow dotyczqcych 
poczqtk6w kr6tkofalarstwa swiatowcgo, 
a zwlaszcza po!skicgo. 

Picrwszc prisma amatorskic 

Poczqtki radiokomunlkacji amatorsklcj 
przypadajq na plerwsze lata blezqcego 
slulccia. Uzywano wdwczas urzqdzeri 
Iskrowych pracujqcych przewaznle w 
zakreslc fat dlugicli, stqd tcz trudno 
Joszczo m6wic o kr6tkofalarstwlc w pel- 
nym tego siowa znaczcniu. Doplcro na 
konfcrencji radiotelegraficzncj w Lon- 
dynlo w 1912 r. ogranlczono Iqcznosc 
radloamatorskq na falach dlugich 1 srcd- 
nich, oraz przydzielono na ten eel fale 
ponizcj 200 m, tzw. fale kr6tklc, dotych- 
czas uwazane za bezuzyteczne. Jednak- 
ze amatorzy nie stosowall sie, sclsle do 
postanowicn konfcrencji londynskiej i 
Joszcze W latacli dwudziestych stosowall 
w swej radiokomunlkacji fale rzqdu 
200 m, stopnlowo Jednak schodzqc na 
fale krotsze. 

Do glosu zaczply dochodzlt plerwsze 
zakresy amatorskic. tzw. pasy (bands), 
do ugruntownnia kt6rych przyczynil 
sic pierwszy micdzynarodowy kongres 
radioamatorow w Paryzu w 1923 r. 
W toku jego obrad usialono, ze nadaw- 
cy indywidur.lni pracowac bqdq w kilku 
pasmacli (fale dlugosci 200, 100, 80, 40 
1 30 metrftw). By! to oczywiscie podzial 
nieoficjalny, lecz umownic przyJcty 
wsrod uczcslnik6w kongrcsu. Doplcro 
konferencjn wnszyngtonska w 1928 r. 
(z mocq obowiqzujqcq od 1 slycznia 1929 
roku) zlikwidnwala dotycliczasowy sa- 
morzutny przydziat pasm amatorsklch 
1 wprowadzila oficjolne zakresy amator- 
skie, ktorc przetrwaly (choclaz w mlo- 
dzyczasie rnocno okrojone) do dnia dzl- 
sicjszego. Wyjqu-k stanowi tu pasmo 
21 MHz (15 m) przydzielonc nadawcom 
dopiero po II wojnlc swiatowej. 

Picrwszc znaki narodowosciowc 

W poczqtkach radiokomunlkacji ama- 
torsklcj uzywano znak6w wywolawczych 
dowolnle obieranych przez posiadaczy 
stacji. Czesto byly to inlcjaly nadawcy 
lub skr6ty miast. niejednokrotnlc w po- 
Iqczcniu z jakqs cyfrq. Dla przykladu 
podajQ, ze Jedcn z nojstorszycli kr6tko- 
falowc6w polsklcli mgr lnz. Jan Ziem- 
blcki — SP6FZ, uzywal wowczas zna- 
ku LW3 nadajqc zc Lwowa. 



W miare. rozwoju radiokomunlkacji 
amatorskicj powstawala konlccznosc 
ujednollccnla znakow wywolawczych 1 
lch przydzlalu. Wielklm kroklem na- 
prz6d byly tu uchwaly plerwszcgo mle- 
dzynarodowego kongrcsu radioamaloriw 
w Paryzu 1925 r. Przyjcta nomenklatura 
wprowadza'a zasadq podzialu na kon- 
tyncnty i krj,Je. Pierwsza litera znaku 
oznaczala kontynent (np. E — Europo, 
N — Polnocna Ameryka, S — Poludnio- 
wa Ameryka Hp.), druga litera — kraj 
(np. F — Francja, G — Anglia). Polscc, 
wesp6( z kilkoma krajami nadbaltycki- 
ml przydzielono litere. T; dla odrdznle- 
nla zatcm dodana zosiala Jcszczc litera 
P. W ten spos6b prcfiks narodowoscio- 
wy Polski brzmial e-TP, przy czym 
zwyczajowo przyjqlo sic. oznaczanic 
kontynentu malq literq, a nawet czoslc 
JeJ opuszczanle, gdyz Iqcznosci miqdzy- 
kontyncntalnc nie wchodzily poczqlko- 
wo w racliubQ. 

Picrwszc DX 

Wlelkim wydarzcnlcm, o ktorym wow- 
czas wide sic. m6wl!o 1 pisalo. byla 
pierwsza Iqcznosc micdzykontyneiitalna 
zrcalizowana w lutym 1923 r. pomiqdzy 
Francjq i USA na fali 110 m. Krotko- 
falowiec francuskl Leon Deloy zrcall- 
zowat Jq mimo uzycla bardzo pryml- 
tywnego Jcszczc sprzqtu. Rok 1924 przy- 
nosl dalszy rekord, Jakim byla Iqcznosc 
na trasic Anglia — Nowa Zclandia. Po- 
Jtwil sic tcz skr6t DX (Distance X) na 
oznaczcnle nieokreslonej najdalszcj od- 
leglosci. Wydarzcnle to glosno i ob- 
szernlc komentowanc w prasle calcgo 
swiata przyezynllo sic. walnlc do sze- 
roklcj popularyzacji kr6tkofalarstwa. 

Pierwszq Iqcznosc DX-owq w Polsce 
przeprowadzil warszawskl krotkofalo- 
wiec TPAX w kwletniu 1920 r. zc sta- 
cjq Y-2PM w Indiach oraz n-UlAAO 
z USA. Wkrotce potcm kr6tkofalarstwo 
polsklc dalo siq poznaf w swice'e dzlQ- 
ki nowym sukecsom. Mianowlcle na- 
dawca polski TPAR (obeeny SPOFZ) 
uzyskal w 1928 r. pierwszq IqcznoSt 
Europa — Angola. Picrwszc polqezcnie 
Polska — Nowa Zclandia (i Oceania za- 
razem) oraz Polska — Japonla przypa- 
d!y rOwniei; w udziale stacji TPAR. 

Rok 1928 przyn!6sl nam Jcszczc Inny 
sukecs, a mianowlcle pierwszy dyplom 
WAC dla Polski, uzyskany przez pc- 
znanskq stacjQ TPKX, kl6rej operato- 
rem byl Zygmunt Breslnski. Wrcszcle 
godnc odnotowania Jest uzyskanic 
picrwszego w swiecic dyplomu WAC 
przez koblctq. Dyplom ten uzyskala Ja- 
nlna Burchard z Poznania — SP3YL 
(pbznlej SP1YL). 

SP8I/R 
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Z ZYCIA SPDX KLUBU 
pod redakejq SP9ADU 

Nowi czlonkowie Sl'DXC 

Nowyml czlonkami rzcczywistyml zo- 
slali koledzy: Nr 61. Tadeusz Babczyn- 
ski, SP3AIJ ze Srcmia k. Poznania, Nr 
62. Zblgnicw Gorgolewski, SP2IU z Byd- 
goszczy. Obydwu Kolcgom serdecznlc 
gralulujemy i zyczymy wlelu ufb 
dx-6w! 

Ponadto wszczqto postcpowanlc we- 
ryflkacyjne wzglqdem kol. Stanlslawa 
Lalika SP9YP z Krakowa, kt6ry prze- 
dlozyl wymagane dla czlonkostwa rze- 
czywlstego 101 kraJ6w potwierdzonych 
wg llsty DXCC. 

Ilonorowa lista SPDXC 



1. 


SP9RF 


254 


1. 


SP6FZ 


210 


2. 


SP9KJ 


253 


8. 


SP5AAT 


210 


3. 


SP8CK 


251 


9. 


SP9DT 


201 


4. 


SP7HX 


250 


10. 


SP8HT 


200 


5. 


SP9TA 


232 


11. 


SP9ADU 


200 


C. 


SP9FR 


216 









Na llstQ honorowq SPDXC zostal wpl- 
sany kol. AndrzeJ Pclczar z Krakowa 
na podstawlc zaswiadczenla DXCC z 
dnia 29.IV.65 r. wcryfikujqeego 200 kra- 
Jow w grupic Cw/Fonc. 

Przypominamy, la na liscie honoro- 
wej SPDXC zamlcszczanl sIq cl czlon- 
kowie SPDXC, kt6rzy majq zwcryflko- 
wane przez ARRL/DXCC co najmniej 
200 kraJ6w. Wszclkie zmiany stanu kra- 
J6w na llsclc honorowoj wymagajq 
przedloienla odpowicdniego zaswiadczc- 
nia DXCC lub wskazania numcru QST, 
w kt6rym dany Stan zostal ogloszony. 
Zgloszcnia na llstQ honorowq przyjmuje 
Manager d.'s Krajowych — SP9FR. 

Nalcpkl na dyplomy SPDXC 

Nalcpki na dyplomy SPDXC otrzy- 
mujq: 

SPOT A za 225 kraj&w, 
SP9ADU za 200 kraJ6w. 

Mouosci z PXCC 

• W okreslc od grudnia ub. roku nie 
vanotowano zadnych zmlan w liscie kra- 
J6w DXCC. Na uwagQ zasluguje Jcdnak- 
ze sprawa Syjamu. kl6ry oficjalnle fl- 
gurujc na llsclc DXCC, ale przedlozonc 
karty QSL nie sq wcryfikowanc. Otoi 
Syjam zlozyl w ITU zastrzeienle co do 
nawlqzywania Iqcznosci przez Jcgo kr6t- 
kofalowc6w z krotkofalowcami innych 
kraJ6w I na tej podstawlc karty US nic 
sq do DXCC chwilowo uznawanc, po- 
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dobnic jak karty z Kambodty, Wictna- 
mu. Indonezjl. Amatorzy w S> Jamie za- 
lozyli organlzacjc krdtkofalarskq i czy- 
nlq starania o JeJ oflcjalne uznanlc 1 
cofnlccic zastrzczcnla co do lqcznoscl z 
kr6tkofalowcamt lnnych kraj6w. 

• Na lliclc DXCC pojawll sic nowy 
znak SP — Jest to SP8RW ze stancm 
203 krnjo. \v awansach na uwagc za- 
iluguje 213 kraJ6w stacjl SP4JF. Pod- 
cza«, gdy z SP pojawi! slq w DXCC Je- 
den nowy znak, to przyjqto a£ 17 no- 
wych czlonk6w z Czechoslowacji! 



NA PASMACI1 




• Na calym swlccle wsr6d amatoriw 
wzrasta zolntcrcsowanlc Iqcznosciami 
amator^klmi za pomocq dalckopis6w. 
Najwiccej stncji RTTY mozna uslyszcc 
w pobllzu 14 090 > 14 100 kllx oraz. 3600 
kHz. Praca odbywa slq emisjq Fl. Or- 
ganizowanc sq Jui corocznc zawody 
og61noswlatowc, w ktorych nawiqzano 
lqcznoscl RTTY pomicdzy wszystklml 
kontyncntaml. W Europic najwiccej sta- 
cjl RTTY pracuje z W. Brylanll i NRF, 
ale i w Czcchoslowacjl zaintercsowanlc 
RTTY wzrasta I po wydrukowanym 
ostatnio w ..Amatersklm Radlu" cyklu 
artyku!6w na tcmat RTTY spodzlewanc 
Jest odczwanlc sic plcrwszych stacjl 
RTTY w „eterze". 

0 W Etlopll pracuje aktywnlc stacja 
klubowa ET3USA. Ostatnio odexwala sic 
ona w etcrze pod nowym zmlenionym 
prefikscm — 9E3USA. Na razic brak 
bllzszych szczcg6!6w powodu zmiany 
prcflksu. Karty QSL wraz z SAF. + IRC 
(hi!) nalezy klorowac do K7UCH. 

• W Libanlc cofnicto lymczasowy za- 
kaz pracy w cterze 1 odezwalo sic Jut 
wlele stacjl OD5 na pasmach. Bardzo 
dobrze slyszalny jest OD3BZ na SSB, 
podajqey nb. moc 2 kW (hi!). 

• w Afganlstanlc pracuje obccnlc szc- 
reg stacjl, a mianowlclc: YA4A Dick 
(QSL Via K4KMX), YA1AN All (QSL 
Via DL3AR), YA1YL Mary (QSL Via 
W2CTN), YA3NTC Charlie (QSL via 
KOUZJ). Stacjc tc pracujq przcwaznlc 
na SSB. Na Cw mozna uslyszcc YAlAC, 
YA1AW I YA1BW. 

0 W Malawll pracowal przez. 2 lata ak- 
lywnle 7Q7GN (ex ZDiiQN). Powrocll on 
obccnlc do USA 1 prosi o kicrowanie 
kart na adrcs: 5628, North Lafayette 
Avenue, Fresno, California, USA. 

• 7/.1AA (HB9AET) pracujqcy w mlsjl 
Czerwonego Krzyza podaje, ze w Arnbll 
SaudyjskleJ dawne liccncjc majq po- 
zoslnwiony nadal prcfiks HZ. W okrc- 
gu 7ZI (wybrzeic Morza Czerwonego) 
pracuje nlcwlclc stacjl wskutek trud- 
noscl uzyskanla llcencji, za to okreg 
7Z3 Jest bardzo aktywny, gdyz znaj- 
duje sic tarn flrma amcrykanska Ar- 
AmCo i szercg kr6tkofalowc6w ame- 
rykansklch uzyskalo liccncjc Arabii 
SaudyjskleJ. Okrcg 7Z2 obcjmuje sto- 
llcc Rhlyad. Fred uzywa transccivcra 
f-my Halllcraftcrs SR-ltiO. W roku ublc- 



glym pracowal rownlei w Jeincnie .'ako 
4W1C. Karty QSL za lqcznoscl pod zna- 
klem 7Z1AA rozsyla W2CT.\. 

9 5R8CB podaje, ze prawdopodobnic po- 
lowa jego wyslanych kart zglnqla, wo- 
bec czejio prosl wszyslkich Ham's, kt6- 
rzy dotychczas nic otrzymali jego QSL 
o ponownc nadcslanie swojej na adrcs: 
P.O. Box 173, Tananarive. Oblecuje ro- 
zislat wszystklc karty przcz biuro, kto- 
rq to drogq wysylki uwaza za bardzicj 
pewnq — cliot nieco dluzszq. 

• Karty QSL za tqeznose ze stacjq 
ZD3C W okrvsic 4 — 14 luty 1965 r. nalezy 
wysylat do K2IDF. ZD3C po tym krot- 
kira okrcslc pracy musial nlcstcty wy- 
Jccliac do Portugalil, ale oblecuje nlc- 
bawcm wroclc do Gambll. 

• Kllku kr6tkofalowc6w radziccklch 
zapowiada nlcbawcm pracc z wyspy 
Wrangla. Wyspa la swego czasu llczy- 
la sic jako oddziclny „kraj" do DXCC, 
ale zoslala z llsty DXCC skrcslona, gdyz 
zadna stacja amatorska nle podjcla z 
nlej pracy. Bye mozc, ze po urucho- 
mlcniu tsi.-. siacji amalorskich ponow- 
nlc bedzic llczyla sic do DXCC. 

• Szcreg stacjl SP skarzy sic na trud- 
nosci w otrzymanlu kart QSL od stacjl 
EA Stwicrdzono tcz szercg przypadkdw 
zaglniccla kart EA wyslanych do SP 
przcz bluro lub bezposrednio (1 to na 
pewno nlc na poczclc w SP — hi!). Z za- 
dowolenlcm zatcm przyJcto wladomosc, 
it S.M5AHK nadal posredniczy w prze- 
ku>ywamu kart pomicdzy SP a EA 1 
odwrotnic. W takich przypadkach prosi 
on, aby karty wysylat bezposrednio na 
Jego adrcs, a nic przcz biuro QSL SM 
(SSA) oraz aby dolqczat zwrotnlc za- 
adresowanq kopcrtc. R6wnic2 w miarc 
moznoscl prosl o dolqczamc odpowlcd- 
nlcj oplaty pocztowej w czystych znacz- 
kach SM lub IRC. Adrcs S.M5AHK: Curt 
Isiaelsson, Havsornsvagcn 8/2, FARSTA, 
Sweden. 

• VK3TL podczas pobytu na wyspic 
Norfolk pod znakicm VK9TL nawiqzal 
3021 QSO z 127 krajaml. Oblecuje ro- 
zesiac wszystklc karty QSL. 

• Z wyspy Kurc na Pacyfi:>i, llczqccj 
sic jako oddziclny kraj do DXCC, na- 
doje ponownlc aktysvnlc KH6EDY. Usly- 
szci go motna na SSB na czcstolllwos- 
clach 14,245 1 14.279 kHz. 

• VP1GFQ podczas dx ekspcdycjl w 
In tym br. nawiqza) 1500 Iqcznosci na 
SSB. w tym szercg QSO z USA, a na- 
wet 1 z CI3 na 80 m. Pracowano przcz 
100 godzin z QTH polo2oncgo na wyso- 
koscl ok. 1000 m. 

SP9ADU 

• Z wyspy Willis lezqccj nicopodal 
wybrzezy Australii nadajc w dalszym 
ciqgu VK4TE. Slyszany Jest on u nas 
w godzinach rannych w pasmic 14 MHz, 
na og61 Jednak slabo i dose sporadycz- 
nlc. W druglcj polowlc maja br. Iqcz- 
nos6 z VK4TE mial SP0SZ. 

• Z obu stref ncutralnych P61wyspu 
Arabsklego odczwaly sic zno'w stacjc 
omatorskie. Z plcrwszcj strcfy nadajc 
HZIAT.8Z4, czynny w pasmach 14 I 21 
MHz przewaznic telegraflq i dobrze 
u nas slyszany w godzinach popoludnlo- 
wych. Karty QSL do HZ1AT.8Z4 kicrc- 



wa< via C8KS. Natomiast z druglc) 
strefy nadajc HZ3TYQ'8Z5, kt6ry protl 
o karty QSL via W1RAN. 

• Nlczmordowany Cus dal sic zn6w 
uslyszcf, tym razem z Tybctu, skqd 
nadawal po<l znakicm AC4H. W clqgu 
calcgo maja br. Gus pracowal wg na- 
stepujqeego rozkladu godzin (wg na- 
szego czasu): 15—16 telegrafia w pobll- 
tU 14,0.5 kHz, 16—17 fonla SSB 14,150 
kHz, a mlcdzy 13 a 15 - w pasmic 21 
MHz. 

• Gibraltar ma obccnlc 8 siacji ama- 
torskich. Nlcstcty sq one malo aktyw- 
nc, a wickszq dzialalnosd przcjawla Je- 
dynic stacja klubowa ZB2A. Karty QSL 
nolczy wysylat via RSGB. 

• Od czasu podzlalu przcz DXCC Wysp 
Kanalowych (Channel Islands) na dwa 
oddziclnc ..countries" — Jersey 1 Gucr- 
sncy, wlclu kr6tkofalowc6w ma lliizne 
trudncicl z ustalcnlcm przynalc*r<oSc) 
do wiasclwcgo ..country" 1 to tym wlc- 
cej. zc stacjc tc r.zywajq jednego prc- 
flksu" GC. Dla ulatwlcnla podajemy, ze 
do bardzicj aktywnycl: nadawc6w z Jer- 
sey nalczq GC2FMV, GC3MWR, GCILI; 
natomiast z Gucrsney nadnjq GC.1HFE, 
GC2FZC, CC30BM 1 GC3KCE. 

• Z bardzo rzadko slyszancj w pas- 
mach amatorsklch wyspy Midway na 
Pacyfiku dal sic ostatnio uslyszcc 
KM6DR, kt6ry prosl o karty QSL via 
KM6CE. 

• Rhodos Jest nlcwqpllwic Jednym z 
najtrudnlcj oslqgalnych krajdw curo- 
pejskich. Ostatnio nadajc stamtqd 
SVOWF, kt6ry oblecuje QSL w 100*/.. 

• Rok obeeny Jest Jubllcuszowym <Ka 
MlcdzynarodowcJ Unll TclckomunlkacyJ- 
nej, kt6rcj slcdzibq Jest Gcncwa. Z le- 
go tcz powodu amatorska radioslacja 
Unil (ITU) pracujqca pod znaklero 
4U11TU byla w clqgu maja br. bnrdzo 
aktywna, a dla wlckszcj atrakcyjnoscl 
zmienlany byl prefiks 4U3ITU, 4USITU 
lid. 

• Z Madcry, opr6cz znnnego nadawey 
CT3AB, kttrego od czasu do czasu 
uslyszct mo2na w nlcdzlelc I swicta w 
pasmic 14 MHz w godzinach popolud- 
nlowych na telcgrafii. nadajc ostatnio 
Jcszczc Inna stacja. a mianowlclc CT3AQ 
ktdrej operatorcm Jest znany nadawca 
portugalski CTlRX, na adrcs kt6rego 
klcrowat tcz nalc2y karty QSL. 

• SP9DV Jest na Kublc I zamierza byt 
wkrotce QRV. BUzszych szczcg6!6w na 
razic brak. 

• Z Wyspy Sw. Hclcny po dluzszej 
przcrwlc nadajc rn6w stacja afnator- 
ska ZD7IP. Wlelu stacjom polskim uda- 
lo sic przcprowadzld QSO z tym na og61 
rzadkim DX-cm. Karty QSL via RSGB. 

• Scnsacjq na pasmach amciorsklch 
bylo rozpoczcclc nadawanin w ostamlch 
<!nlach maja br. przez wyprawc zorga- 
nizowanq przy pomocy znanych kr6lko- 
f alowcow po lud n iowo- af ry kartsklch 
ZS6BB, ZS6LW 1 ZS6YQ Co Kraju Bc- 
czuana. Stacja ekspcdycjl pracujqca pod 
znakicm ZS9A byla doslownlc oblctona 
przez nadawctw calcgo swlata i tylko 
nlckttrym szczcsliwcom udalo sic na- 
wiqzat z niq Iqcznost. 
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• W Sarawaku czynnc so obccnlc na- 
slcpujqcc stacjc: 9M8AJ, 9.M8LE, 9M8FB 
1 9M8LX. 

• Slyszana sporadycznlc stacja VK0GS 
czynna Jest na Zicmi Wilkesa (Antark- 
tyda) a stacja VKOPK na Wyspic 
Macquarie. 

• Znany nadawca nlcmlcckl DL7FT wy- 
bicra sic. do Albanil, skqd zamlcrza bye 
QRV o 11c zalatwl sprawc. z llccncjq. 

• Pod znaklcm PYVBAL.'O nadojc sta- 
cja z Fernando dc Noronlia. 

• Z mlodoj rcpubllkl afrykariskicj Ma- 
lawi! nadajq ostatnlo nastqpujqce sta- 
cje: 7Q70L, Q7LA 1 7Q7PBD. Natomlast 
dobrze slyszalny 1 bardzo aktywny w 
cwolm czasic 7Q7RM opuscll Malawlq. 

SPSHR 

UHF • UHF • tlHF • UHF 



• Do waznlcjszych wydarzert w naszym 
UKF-owym „swlatku'" trzeba zallczyt 
rozpocz(jclc wydawanla zczwolcn n ka- 
tcgorll (wylqcznie na UKF) przcz Biu- 
ro KoordynacJi Lqcznoscl RadlowcJ Mi- 
nlstcrstwa i-qcznosci. Umozllwi to pra- 
cc. amatorskq w pasmach UKF wiclu 
miiosnlkom sportu krdtkofalarsklcgo. 
kt6rzy oprocz szczcrych cheel 1 awcrsjl 
do telegram, wykazq minimum znajo- 
moscl podstawowych wiadomosci opera- 
torsklch. Wydawanic zczwolen II katc- 
gorii Jest tym dlugo oczekiwanym mo- 
mcntcm „olwarcla etcru" dla poczqtku- 
Jqcych. Spowodujc to nlewqtpllwlc 
znaczny wzrost ruchu UKF-owcgo za- 
r6wno na odclnku operatorsklm, Jak 
tci konstruktorsklm. Rozw6J amatorskicj 
radlokomunlkacjl na UKF nle tylko roz- 
s?cr/n . krqg zalntcrcsowan hobbystycz- 
nycli, ale przede wszystklm wplywa na 
popularyzacjq wsp6lczcsncj tcchnlki 1 
zdobywanle kwallflkacjl opcratorsklch 
tak przydatnych naszemu krajowl. 

Uwlenczonle powodzcnlem staran ZG 
PZK o ten nowy rodzaj zczwolcn za- 
wdzlqczamy vr szczcgdlnoscl zyczllwemu 
stosunkowl Biura KoordynacJi Lqczno- 
scl RadlowcJ Mlnlsterstwa Lqcznoscl do 
spraw kritkofalarslwa. 

• Plcrwszc zezwolcnla II kategorll 
otrzymall Juz absolwcncl kursu kr&tko- 
falarskicgo zorganizowancgo przcz GK 
ZHP na I HarccrsUlm Unlwcrsytccic 
Spolecznym w Czcchowlc. Kurs ten u- 
konczylo w slcrpnlu ubleglego roku 43 
osoby. z tego 15 hnrcerzy 1 28 harccrck. 
Spolccznyml instruktoraml PZK byll na 
kursic SP5BM 1 SP5SM. W tym roku 
GI6wna Kwatcra Zwlqzku Harcorstwa 
Polskiego organlzuje r6wnlez kurs kr6t- 
kofalarskl na zezwolenla II kategorll i 
podejmuje krokl w kierunku pomocy 
w uruchomleniu radiostacjl UKF przcz 
liorcerzy — UKF-owc6w. 

A oto plcrwsi harccrze — UKF-owcy: 
Garbtcn Konstanty, SPDBAV z Brzcska, 
Jablonska Zolla, SP5BAL z Plocka, 
Jakubowski Kazlmicrz, SP9BBG z Brzc- 
ska, 

Janik Jan, SP6BAT z Plesnicy, 
Kornackl AndrzcJ, SP3BBE z Kallsza, 
Klys Urszula, SP7BBL z Tuclianla. 
Krzysztofowicz Krzysztof, SP3BBD z 
Kallsza, 

Kublak Eugenia, SP/BAP zc ZdunskleJ 
Woll, 



Kukulka Marcln, SP9BBF z Brzcska- 
Okocimia, 

Mislejuk Ilallna, SP1BAS zc Slupska, 
Nice Halina, SP9BBA z NowcJ Huty, 
Rybicka Maria, SP5BAN z Plocka, 
Skorupa Anna, SP8BAQ z Chclma Lu- 
bclsklego, 

Szczcpanowskl J6zel, SP7BBT z Rado- 
mia, 

Splcwak Ircna, SP7BAU z Radomia, 
Tchorzewska Eliblcta, SPSBAX z Ur- 
susa, 

Tylska Allcj.0, SP7BAW z Klclc, 
Uliczny Krystyna, SP6BAZ z Wrocla- 
wla, 

Wozniak Elzbicta, SP5BAO z Plocka, 
Zakrzcwska Hanna, SP1BAR ze Slupska, 
Zelaztk AndrzeJ, SP5BAY z Warszawy. 

• Kolega Marian Zalubskl, SP8LT do- 
nosl, zc wsp61nlc z SP8AG 1 kolcgaml 
z klub6w I. OK przystcpujq cncrgicznlc 
do ozywlcnla UKF na terenlc wojew6dz- 
twa rzcszowsklcgo. Dzialalnosc UKF-owq 
rozpoczynajq od startu w Polnym Dnlu 
1965 z Blcszczad dw6cli cklp klubowych: 
SP8KAQ, SP8KAR, oraz SP8AG. Po zc- 
branlu do^wiadczen w zawodach 1 po 
..doszlifowaniu" aparatury stacjc roz- 
pocznq rcgularnq pracq zc swolch sta- 
lych QTH, co na pewno przyczynl sle. 
do uruchomlania dalszych, nowych sta- 
cjl UKF. SP8LT ma JuZ stacjc UKF 
calklcm gotowq 1 obccnlc pokonujc 
trudnoscl adminlstracyjnc zwiqzane X 
zalnstalowanicm antcny na dachu. Gdy- 
by nle wyjazd z ckipq klubowq na PD, 
SP8LT bylby prawdopodobnle Juz QRV. 



Nalczy sic. spodzicwac, zc koledzy z 
SI*8 bqdq micli rcgularnc Iqcznosci z 
UB5, OK3. SP7 1 SP9. Wladomosc o sta- 
cjach UKF w SPB na pewno ucleszy 
UB5ATQ, kt6ry wlelc nadajc w kie- 
runku Polski, ale zc wzglqdu na malq 
aktywnosc naszych stacjl rzadko mote 
,,zlowic" kogos z SP. Podobne skargi 
naplywaly tez od stacjl OK3. 

Kolcgom 7. SP8 zyczymy sukcesdw 
na UKF, a saml zaczynamy od zaraz 
wolac CQ SP8. 

• W okrqgu SP5 „wyszla w etcr" nc- 
wa stacja UKF kolcgl Pawla, SP5IB z 
Warszawy. Na razle SP5IB przeprowadza 
pi-6bnc QSO z SP5ASF 1 SP5SM pracu- 
Jqc na QRG 145,920; wkr6tcc spodzie- 
wa6 sle nalczy wyjscla SP5IB na dal- 
szy zasiqg, na czcstotliwoscl Band — 
Planu. Opr6cz tcgo przygotowuje sie, 
lnlensywnle oo „wyjscia w ctcr" kU- 
ka nowych stacjl fonlcznych; prbbne 
Iqcznosci przcprowadzal Jui kolega J«- 
nck, SP5BBB (na razic tcz na QRG 
poza Band — PJanem), a pozostall do- 
konujq ostatnicgo szllfu swojej apara- 
tury. 

• W dniach 23 maja 1 6 czerwea br. 
zgodnic z zapowiedziq SSA, mlata pra- 
cowat na czQstotllwosci 141,760 MHz sta- 
cja SM7BJ/AM na pokladzic samolotu 
latajqeego wzdlui poludnlowcgo wybrze- 
za Szwccjl na wysokoscl ok. 3000 ra. 
Wywolywanic I nasluch SM7BJ/AM przcz 
slacjc polskle nle przyniosly pozytyw- 
nych rezultatbw. Nle ma Jeszcze wla- 
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prawdopodoblcnstwo dostatecz- 

ncgo odbloru (QSA 3) stacjl du2ej mocy 
I slabego odbloru (QSA 1—2) stacjl malaj 
mocy przez 27 dnl w mleslqcu. 

prawdopodoblenstwo dobrego 

odbloru (QSA 4—5) stacjl du2ej mocy 



1 dostatecznego odbloru (QSA 3) stacjl 
malcj mocy przez 15—27 dnl w mleslqcu. 

prawdopodoblenstwo dobrego 

odbloru (QSA 4—5) przez 3—15 dnl w mle- 
slqcu; sporadyczne mozllwo&d odbloru 
odlcglych stacjl bardzo malcj mocy. 



Pasmo 7 MHz 
00 



GMT 
OS 12 



Wnesieii 1965 r 
1B £0 M 




Pasmo 14 MH/ 

00 04 



VII 



OX 



JA 



GMT 
OS 12 



Wrzesien ISSSr 
IS 20 24 



SU 



ZS1 



CO 



m, 



W6 



PY 



n/i(pwscii} 
VMl fp2acb) ' 



2MB 



Pasmo 21 MHz 

00 04 



VU 



OX 



JA 



SU 



2SI 



CO 
WB 



GMT 
OS 12 



Wmsicri !965r 
IB 20 24 



PY 
YK2L(pm^ 
YK2 tIp2octi) 
2MB 



— 



Pasmo 28 MHz 

00 04 



GMT 

0S_ 12 



Wrzesien 1965 r 
IB 2 0 24 



w 












ox 














OA 












SO 














2S1 
CO 














Wl 














WB 














PY 














milpNschj 














mtllpZach) 














2MB 















203 



domosci od CKF-owc6w z SP1 1 SP2, 
ktorzy micli najwickszc szansc nawiq- 
zania Iqcznosci. 

• w xxiii vhf — spo — Contescle, 
zorganizowanym przcz ZOW PZK w Ka- 
towlcach (14 i J5.II. 65), uczcstniczyly 
stacjc szcsciu kraJ6w. Jak zwyklc, naj- 
lepsze wyniki osiqgncly stacjc czecho- 
slowacklc. Ogolcm w zawodach wzlqlo 
udzlal 148 stacji UKF, w lym: 51 czc- 
choslowacklch, 28 polskich, 27 austriac- 
kich, 19 z NRD, 17 WQgiersklch 1 8 Ju- 
goslowiarisklch. Przykrym faktcm Jest 
nicnadeslanlc dziennikiw za zawody az 
przcz SO stacji, w tym rOwnicz przoz 
polskq stacjc SPGPWT. Nalczy zywic 
nadzieJc, ze kolcktywowi SP6PWT Juz 
sic wiccej to nlc przydarzy, gdyz stra- 
cllby dotychczasowych l:orospondcnt6w. 

Organizatorzy XXIII VHF — SP9 — 
Contcstu nagrodzili dyplomami po trzy . 
pierwsze stacjc z kazdcgo kraju w kaz- 
dej grupic. Dyplomy otrzymali, w ko- 
lejnosci zajQtycli miejsc, w swoim kra- 
ju: 
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Organizatorzy serdecznic dziQkujq 
wszystklm uczcstnlkom za udzia! w za- 
wodach i Jednoczcsnie zapraszajq do 
wziQcia udzialu w XXIV VHF — SP9 — 
Contcscic, ktory odbcdzlc sie. 10 i 11 
pazdzlcrnlka br. na warunkach okrcslo- 
nycli rcgulamincm poprzednich zawo- 
d6w, tj. XXIII VHF - SP9 - Contest. 

« Z ostatnich publikacji dowiadujemy 
sic. te w pasmlc 145 MHz pojawla sic, 
coraz wiceej stacji w Moldawskiej SRR. 
W Klszyniowie stacjc UOSKAA, 
UOSBDG, UOSTA 1 U05WZ sq przygo- 
towanc do podJccia pr6b Iqcznosci 1 
oczekujq propozyeji. Adrcsy tych sta- 
cji sq nicstcty nleznanc I cwcntualnc 
propozyeje trzebn chyba klerowac przcz 
radzicckle bluro QSL. 

» KorcspondcncJc 1 matcrialy w spra- 
wocli, ktorc mogq intcrcsowac krqg 
UKF-owc6w nalczy przesylac na ad res: 
Edmund Masajada, SP5SM, Warszawa 
25, Al. Nicpodlcgloscl 40 B ra. 81. 

SP5SM 



NOWE DYPLOMY NIBMIECKIE 

Wlclu polskicli krdtkofalowcow mogq 
zalntcrcsowac nowe dyplomy nlcmlec- 
kle, wydawanc przcz sckcjc niemleckq 
CHC. Warunkl uzyskanla tych dyplo- 
m6w nic sq trudnc; mozc to ulatwic 
poprawq punktacji do AHC lub CHC. 

T M A (Two mode award) 

Dla uzyskania tcgo dyplomu nalc-zy 
wykazac sic Iqcznosciq z 50 krajami 
wszystklch kontyncnldw zrcalizowanq 
na telegrafii oraz z 50 krajami i wszyst- 
kimi kontyncntaml na telcfonii (AM 
lub SSB). Obowiqzujc llsta krajOw wg 
DXCC, przy czym nalczy wykazab sic 
przynajmnlcj po Jcdnym QSO ze sta- 
cjami DJ/DL/DM w kazdym z dwoch 
rodzaJ6w cmisji. Po uzyskaniu dyplo- 
mu mozna sie. nastcpnie ubicgac o na- 
lcpkl za dalszc 100, 150, 200 kraj6w ltd. 
Dyplom wydaje DJ40P; Werner Katte, 
8000 Munich 27, Buschingstr. 55, Ger- 
many. 

W A E — CHC 

Dyplom ten wydawany Jest w 4 kla- 
sach: 

Klasa 4: za QSO z 10 czlonkami CHC w 

10 krajach europejskich; 
Klasa 3: QSO z 20 czlonkami CHC w 

20 krajach europejskich; 
Klasa 2: za QSO z 35 czlonksmi CHC w 

35 krajach europejskich; 
Klasa 1: za QSO z 50 czlonkami cvtC w 

50 krajach europejskich, 
Obowiqzuje llsta krajbw wg WAE. 
Wydaje sic oddzlelne dyplomy za CW, 
za Ionic. AM oraz Ionic. SSB. Wyda- 
wanc sq let nalcpki za pasma od 3,5 
MHz do 144 MHz. 

W G L C (Worked German Urge Cities) 

Dyplom ten wydawany Jest w trzech 
klasach: 

Klasa 3 — za 20 wiQkszych miast NRF 
1 NRD; 

Klasa 2 — za 40 wickszych miast NRF 
i NRD; 

Klasa 1 — za 60 wickszych miast NRF 
1 NRD. 

Rodzaje dyplom6w (emlsjc i pasma) — 
podobnic Jak przy WAE — CHC. 

W G C II (Worked German CHC — 
Chapter Nr 10) 

Dyplom ten Jest wydawany za Iqcz- 
nosc ze stacjaml DJ/DL/DM bedqeymi 
czlonkami CHC. 

Klasa 3: za 30 czlonk6w CHC sposr6d 
stacji DJ/DL/DM; 

Klasa 2: za 50 czlonk6w CHC sposr6d 
stacji DJ/DL/DM; 

Klasa 1: za 70 czlonkow CHC sposrdd 
stacji DJ/DL/DM. 

Rodzaje dyplom6w i nalcpck — po- 
dobnic jak przy WAE — CHC. 

W G D (Worked German Districts) 

Dyplom Jest wydawany za Iqcznosc 
z roinymi dystryklaml DJ/DL/DM. 
Klasa 3: 8 r6znych dystrykt6w DJ/DL 
na 40 mctrach plus 8 rdznych dy- 



strykt6w DJ/DL na 80 mctrach plus 
5 dystryktow DM na 40 mctrach oraz 
5 dystryktow DM na 80 mctrach; 
Klasa 2: zasady podobnc Jak wyiej, tyl- 
ko lloSc dystrykt6w DJ/DL zwiqk- 
szona do 14, i 10 dla stacji DM; 
Klasa 1: zasady podobnc do wymienlo- 
nych w klasic 3, tylko ilosc dystryk- 
t6w DJ/DL zwickszona do 18, oraz 
dystrykt6w DM do 15. 
Dystrykty DJ/DM sq oznaczanc jako 
DOK, litcry od A do T. Dystrykty sta- 
cji DM sq okreslanc ostatnlq litcrq zna- 
kU stacji, np. DM2ATL znajdujc sic w 
dystrykcie L, przy czym llos6 dystryk- 
t6w DM wynosi 15 (litcry od A do O). 

Uwagi koncowe 

W eclu uzyskania wszystklch wyzcj 
wymienlonych dyplomow nalczy spo- 
rzqdzic wykaz Iqcznosci (wyclqg z logu) 
potwierdzony przez miejscowy radio- 
klub lub 2 nadawebw. Kart QSL nie 
nalczy wysylac. Koszt kazdego dyplomu 
wynosi 10 IRC, nalcpki 2 IRC. Liczq 
siq Iqcznosci tylko po 1 stycznia 1962. 
Wszystklc wymlcnionc wyzcj dyplomy 
sq dostcpnc rownicz dla nasluchowcow. 
Zgloszcnia (z wyjqtkiem dyplomu TMA) 
nalezy wysylat pod adresem: DL9KP, 
Paul Klelnholz, 4100 Duisburg-Hamborn, 
Post Box 618, Germany. 

SP8HR 

DYPLOMY JUGOSLOWIANSKIE 

Kr6tkoIalowcy Jugoslowlanscy wydajq 
nastcpujqcc dyplomy za pracc na KF: 

WAYUR (Worked All YU Republics) 

Dyplom ten wydaje Zwiqzek Krdtko- 
falowc6w Jugoslawll (SRJ) za uzyskanie 
QSO ze wszystkimi szescioma sfedcro- 
wanymi rcpublikami Jugoslawii, do kt6- 
rych nale2q: 

YU1 — Serbia. 

YU2 — ChorwacJa, 

YU3 — Slowenla, 

YU4 — Boinia 1 Hcrccgowina. 

YU5 — Macedonia, 

YU6 — Czarnogdra. 

Z kazdq rcpubllkq nalczy mlc6 po 3 
Iqcznosci na dw6ch r6znych pasmach 
KF, Iqcznic zatcm 28 QSO, kt6re powln- 
ny byfi potwlerdzonc kartami QSL. Dy- 
plom Jest wydawany bqdi wylqcznic za 
pracc telcgrafiq, bqdz tylko za fonicz- 
nq. Wykaz Iqcznosci w formic wyciqgu 
z logu, karty QSL oraz 5 IRC nalezy 
wysylaf na adrcs: Awards Manager 
SRJ, Bcograd, Post Box 324, Jugosla- 
wia. 

DIPLOMA ZAGREB 

Dyplom ten wydajq kr6tkofalowcy 
zamicszkali na tcrcnlc Zagrzcbia i zrze- 
szcnl w tamtcjszym radioklubie. Za- 
grzcb lezy w Chorwacji i dlatcgo tam- 
tcjsl kr6tkofalowcy poslugujq sic pre- 
fikscm YU2. Dla uzyskania tcgo dy- 
plomu nalczy wykazat sic Iqcznosciaml 
z co najmnicj 10 roznymi stacjaml YU2, 
ktdrych QTH jest Zagrzcb (Zagreb). Li- 
czq sic Iqcznosci na wszystklch pasmach 
KF zrcalizowanc po 22 wrzesnia 1957 r. 
Istniejc tez Inna wersja tcgo dyplomu, 
a mianowicic za pracc na UKF z 6 sta- 
cjaml z Zagrzcbia. Zgloszcnic wraz z 
oplatq 5 IRC nalczy kierowac na adrcs: 
Radio Club of Zagreb, YU2CO, Post 
Box 122, Zagreb, Jugoslawia. 

SPBHR 
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Tranzystorowe odbiornikl produkcji MRD 



Istmiejaca \v stolicy Niemleckioj Republiki Demo- 
kratycznej wytw6rnia STERN-Radio Berlin, spec- 
Jaiizujaca sie w produkcji odbiornikow tranzystoro- 
wych, oforuje duzy wybor tych aparat6w i to wy- 
sokiej klasy. 

Na wyr6znicnie zasluguje zarowno sama jakoic wy- 
konania jak i walory techniczne oraz roznorodnosc 
typow. 

Ponizej om6\viono w skrdoie poszczeg61ne typytych 
odbiornikow, przy czym podstawowe lch dane tech- 
miczne zebrano dla latwiejszego porownania w ta- 
blicy. 

• MIKKI — jednozakresowy odbiornik kieszonkowy. 
7 tranzystor6w. Fale srednie. Stopien wyjsciowy bez 
transformatora. Audycjc mozna odbierac przez glos- 
ni'k lub miniaturowa sluchawka. 




Odblonilk „MUtkl" — wldok z prsodu 




Odbiornik „MUckl" w futcralc 



• T100, T101 — tranzystorowy odbiornik uniwersal- 
ny. Male wymlary. 7 tranzystor6w. Fale dlugie, Srcd- 
nie, krotkie. Anlena ferrytowa dla wszystkich zakrc- 
s6w. Moiliwosc przylaczenia sluchawki, gloSnika do- 
datkowego, adaptera. Odbiornik mozna polaczyd 
z przystawkq sicciowa TZ10 zawicrajaca zasilacz sie- 
cdowy i zegar elektryczny wlaczajacy i wyla.czajncy 
odbiornik. 

• STERN 64 i VAGANT — wysokiej klasy odbiornl- 
ki turystyczne. 9 tranzystor6w i 2 diody. Przystoso- 




Odbiornlk z przystawkri TZ10 



wane do odbioru fal dlugich, srcdnich 1 krotkich. 
STERN 64 ma takze zakres UKF. Dla fal kr6tkich 
i ultrakr6tkich wbudowano anteny teleskopowe. Auto- 
matyczna regulacja wzmocnienia z dioda tlumiacq, 
dzialajaca na 2 stopnie. Oddzielna regulacja barwy 
dzwieku dla niskich i wysokich tonow. Mozliwosd do- 
laczenia sluchawkti, drugiogo glosnika, adaptora, mag- 
netolonu. Oswietlana skala. 

• A100-4 — dwuzakresowy odbiornik samochodowy. 
8 tranzystorow. Fale srednie i dlugie. Wzmacniacz 
w.cz. Aulomatyczna regulacja wzmocnienia, dziala- 
jaca na trzy stopnie. Zasilanie z akumulatora 6 lub 
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Odblornlk „S(crn 64" 




Odblornik „Vagant" 

12 V o dowolnym biegunie polaczonym z masa. Male 
wymiary, maly pob6r mocy. Duza czulosc, wysoka se- 
iektywnosc. Barwa dzwiejku rcgulowana plynnie. 




Odblornlk samochodowy A100-I 

Oswiotlona skala. Odbiornik sprzedawany na naszym 
rynku, cena 3000 zl. Opis poprzcdniego modelu A100 
publikowalismy w nrzc 6-7/1963 naszcgo miesic.czrii- 
ka. 




Odblornlk »amocnodowo-turyjtyczny Alio 

• A110 — dwuzakresowy odbiornik samochodowo- 
-wyoieczkowy. 8 + 2 tranzystory. Calosd sklada sae, 
7. dwoch cztjsoi: I — -wyjmowany odbiornik turystycz- 
ny zasilany z wlasnych baterii, posiada wJasny glos- 
nik i antene. ferrytowa, II — ikaseta i glosnik wmon- 
towane na stale do samochodu. W kasecie miesci si? 
wzmaoniiacz mocy, przclacznik napieda zasilania 
i biegunowosci ( — lub + polaczony z masa. samo- 
chodu), gniazdo wejsciowe anteny samochodowej. Od- 
biornik sprzedawany na naszym rynku; cena 3250 zl. 
Bcdzie on omowiony bardziej szczegolowo w jednym 
z nastc/pnych numcrow naszcgo miesiecznika. 

J. J. 



Tabll cn 

Podstawowc danc tcchnlcznc odblornlk6w 





T y p 




Mlkkl 


T100 
TlOl 


Vacant 


Stern 64 


A100-4 


AU0 


Zasllanlc 


3 V 

2 ognlwa 1.5 V 


C V 

4 ognlwa 1,5 V 


9 V 
2 bat. 4,5 V 
lub 

6 ognlw 1.5 V 


9 V 
2 bat. 4,5 V 
lub 

6 ognlw 1,5 V 


6/12 V 
akumulator 
samochodowy 


6/12 V 
akumulator 1 
4 ognlwa 1,5 V 


Tranzystory 


7 


7 


9 


9 


8 


8.2 


d fugle 




X 


X 


X 


X 


X 


srcdnlc 
Zokresy fal kr6tklc 


X 


X 
X 


X 
X 


X 
X 


X 


X 


ultrakrotklc 








X 






Host obwod6w strojonych 


5 


6 


7 


7 AM 
11 FM 


8 


8 


Maksymalna moc wyjsclowa 


50 mw 


150 mW 


1 w 


1 W 


2.5 W 


150 mW) 
2.6 W) 


Wymlary zownqlrznc /w mm/ 


95 X 61 X 27 


155 X 91 X 46 


266 X 156 X 80 


266X 156 X 80 


180 X 75 X 130 


152 X 57 X 163') 
190 X 70 X >80») 


Clqzar w kg 


0.17 


0,50 


2.5 


2,5 


2 


l,8»> 

1,6') 


1/ Odblornlk turystyezny 














2: Kaieta 
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SEBW1S - TRANZYSTOR 2 ■(Dokonezenie ze str. 200) 



towany uklad pokazany jest na ry- 
sunfcu 4. Calosc miesci si? w poni- 
klowanym pudetku metalowym. Ply- 
te. czoJowa. przyrzqdu wykonano ze 
szkla organicznego o grubosci 2 mm. 
Zrod'.cm zasilania sa. 2 ogniwa 
1.5 V, typu R6. 

Transformator Tr nawiniefc) na 
rdzeniiu z transformatora miniatu- 
rowego T-41z. 



WYKAZ CZ^SCI SKLADOWYCII 



L — lampa 
1 szt. 



elektronowa DM-70 



Bj, B 2 — ogniwa suche R-6 
1,5 V/0,3 Ah 



T — tranzystor malej mocy TG3A 
1 szt. 

Tr — transformator minialurowy 
specjalny o przekladni 1/0/16 
rdzeri typ T-41 1 szt. 




Cipmonij punk/ 




m 



c 

<5 /> . 

A e Z S 
T6-3A DM-70 

Kys. I. Schema t Idcowy Scrwii Traiuystora 2 




Dane transformatora 

Uzwojenie I— II — 80 zw. drutu 

DNE 0,18 mm 
Uzwojenie II — III — 16 zw. drutu 

DNE 0,18 mm 
Uzwojenie IV— V — 3500 zw. drutu 

DNE 0,07 mm. 

Przyrzad wykonany jako przenos- 
ny (kieszonkowy) ma nieduze wy- 
miary (130 X 65 X 45 mm) i maly 
ciezar (ok. 370 g). 



Uwagi 

Po zakoi'iczcniu badania tranzy- 
stora nalozy wylaczyt zasilanie 
przyrzadu wylacznikiem znajduja.- 
cym sie. na osi potencjometra. 

Dla wyrndany ogniw zasilajqcych 
nalozy odkrecic dwa wkrety M4 
znajduja.ee sie, w dolnej czesci obu- 
dowy. 



1' — polencjometr subminiaturowy 
5 kQ liniowy z wylqcznikicm 
„Omig" 1 szt. 





Rys. 3. obwod drukowany 




By«. 2. wldok og61ny przyrzadu 



By*. 4. Wldok wnqlrza przyrmdu 

Prl — Pr4 — przelqcznik subminia- 
turowy (I, II) „Omig" 4 szt. 
C — ikondensalor olejowy 

0,1 jiF/200 V 1 szt- 

Rj, R 2 — opornik masowy 

3,3 kQ/0,5 W 5% 2 szt. 

I?3 — opornik boro-w«;glowy 

1 kfi/0,1 W 1 szt. 

R/, — opornik melalizowany 

470 Q/l W 10°/ 0 1 szt. 

R 5 — opornik boro-weglowy 

51 kfi/0,1 W 1 szt. 

Stanislaw Tatara 
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z zycia kol radioamatorskich 



Bielsko nadal w czof6wce 




ZNANE z rzetclnej aktywnosci, 
wzorowej postawy spolecznej i 
tworczcj dzialalnosci radioamator- 
skiej grono mlodziezy szkolncj zrze- 
szoncj w Kole Radioamator6w przy 
Mlodziezowym Doitiu Kultury w 
Bielsku-Bialej zapisalo na koncie 
swych osiqgnied w minionym roku 
szkolnym 1964/1965 wiele nowych 
i cennych pozycji, wydatnie wzbo- 
gacajacych dotychczasowy dorobek 
tego ambitnego i przcdsiebiorczego 
osrodka amatorstwa radiotechniczne- 
go. Na sukcesy kola zlozyly sie z 
jednej strony peine ontuzjazmu za- 
prawianie sie, jego czlonkdw w leo- 
retycznym i praktycznym opanowa- 
ndu podstaw radiotechniki oraz 
ofiarny wklad pracy inicjatora po- 
czynan kola a zarazem jego instruk- 
tora Ob. W. Koscielniaka, z drugiej 
natomiast — zyczliwa pomoc Srodo- 
wiskowa i opieka okazywane bicl- 
skim radioamatorom przez Komitot 
Powiatowy P2PR, Zaklady Radiowe 
„Diora", Kierownietwo Okr. Fun- 
duszu Wczas6w w Mikuszowicach, 
miejscowy ZURT, Zaklady Artyku- 
16w Sciemych w Wapienicy, Komi- 
tet d/s Radia i Telewizji, kierownie- 
two miejscowego MDK oraz Komitet 
Rodzicielski. 

W zaplanowanych na okres minio- 
nego roku szkolnego I wykonanych 
w lOOVo pracach kola uczestniczylo 
150 uczni6w (w tym 19 dzdewczat). 
Jesli chodzi o tw6rczo£6 modelarska, 
kola, to przysporzyla ona pokazny 
asortyment skonstruowanych przez 
mlodziez urza.dzen, sposr6d ktorych 
warto wymienic: 150 radioodbiorni- 



OGI.OSZKNIK 

Mikrofonowa wkladka krystaliczna — 
nlczastaj>Iony clement do: 
9 naprawy mlkrofon6w, 
0 konstrukeji amatorskich, 
0 przystawek akordconowycli. 

CzuIoSc 1,3 |iV/|i Bar 100 Hz +12 kjlx. 
Ccna 21 50.— Wysyla za zaliczcnicm ZA- 
KLAD MECHAN1KI PHECYZYJNEJ, 
L6dz, ul. Piotrkowska 116. 




k6w tranzystorowych, 83 radiood- 
biorniki lampowe, 7 krotkofalowych 
nadajnikow radiowych, 3 elektrono- 
we instrumenty muzyczhe (organy 
bczklawaszowe), 15 akustycznych ge- 
neratordw tranzystorowych, 2 gene- 
ratory w.cz., 27 wzmacniaczy lam- 
powych oraz tranzystorowych, 150 
kluczy radiotelegraficznych, kolby do 
lutowania. W ramach zajee prakty- 
cznych dokonano poza tym naprawy 
34 odbiornik6w telewizyjnych, 179 
radioodbiornik6w, 150 kuchenek ele- 
ktrycznych oraz szeregu zabawek 
elektronicznych. Ponadto nagrano 
przeszlo 3000 m tasmy magnetofo- 
nowej, przy czym tresc tych nagrari 
odtwarzana byla przy rdznych oka- 
zjach. 

W jesieni ub. r. urzadzono wlasne 
stodsko na wystawie zorganizowanej 
przez LOK w Kalowicach, na kt6- 
rej demonstrowano przez okres mie- 
siaca modele urzadzen zrealizowa- 
nych przez mlode talenty i sprawne 
rcce. W ramach imprezy wystawo- 
wej zesp61 czlonkdw kola wystapil 
z wlasnym repertuarem wokainym 
przed mikrofonem Polskiego Radia, 
a w dniu 4 stycznia br. przed ka- 
merami Polskiej Telewizji. Program 
dzialalnosci kola wzbogacaly conie- 
dzielne seanse filmowc, na kt6rych 
mlodzi radioamalorzy wyswaetlali 
filmy oswiatowe i rozrywkowe. Dla 
uczczenia 20-lelmiej rocznicy wyzwo- 
lenia Bieleka-Bialej sped okupacji 



hitlerowskiej kolo wykonalo okolicz- 
nosciowa. gazctke scienna. d czynnie 
wlqczylo si? w zwdazane z tym ob- 
chody lokalne, zas dla uczczenia 
SwiQla Pracy — podje.to zobowiaza- 
nie 1-majowe o szacunkowej war- 
tosci 35 000 zl. W ramach towarzys- 
kich imprcz noworocznych zrealizo- 
walo speojalne oswietlenie duzej sa- 
li zabaw w MDK (lampiony i efek- 
ty swietlne) oraz zelektry£ikowalo 
choinki (w tym jedna. na placu 
przed MDK). 

Na specjalne podkreslenie zaslu- 
guja, prace racjonalizatorskie czlon- 
k6w kola. Dotychczas opracowali i 
zlozyli 4 wnioski o praktycznym 
znaczeniu uzytkowym. Pierwszy z 
nich dotyczy aparatu do wykrywa- 
nia zazelezienia tarcz sciemych, 
drugi — urzqdzonia tranzystorowego 
do wykrywania motali, trzeci — 
aparatu do badania stopnia wulgot- 
nosci tarcz sciemych przed przysta.- 
pieniem do ich wypalania. Ostatni 
pomysl racjonalizatorski — to tran- 
zystorowa syrena (generator akus- 
tyczny) dla potrzeb TOPL i sy- 
gnalizacji pozarowej (przekazywanid 
umownych sygnal6w alarmowych); 
koszt jej nle przekracza 300 zlotych. 

Wielu akty\vistow kola utrzymuje 
staly kontakt korespandencyjny z 
radioamatorami zarowno krajowymi 
jak I zagranicziiymi i in droga. in- 
formujq soq wzajemnie o wlasnych 
osiqgnieciach, doswiadczeniach, za- 
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mierzeniach ltd., a takzc zaciesniaja. 
wiezy kolezcristwa i przyja/.ni. Nie- 
zaleznio od indywidualnych kontak- 
tow listownych Zarzad Kola prowa- 
dzi ozywiona. korespondcncjQ na te- 
maty techniczne, odpowiadaj;)c na 
licznie zglaszane zapytania. 

Na uroczystym zakoriczeniu roku 
szkalnego 50 najbardzicj aktywnych 
czlonk6w kola wyr6zniono dyploma- 
mi uznania. 



Biclscy radioamatorzy nie zaprzc- 
stanq oczywiscie swoj ze wszcch 
miar przykladnej i pozyteczncj dzia- 
lalnosci politechnizacyjnej w okrc- 
sie powakacyjnym. Bcda ja. nadal 
kontynuowac W oparciu o skonkre- 
tyzowamy juz plan zajed, podnosza.c 
swoje kwalifikacje przez zglebianie 
teorii radiotechniki. opanowanie 
coraz wyzszcgo tompa nadawania 
i odbioru znakow Morse'a, konstruo- 



wanic nowych model i i bye moze — 
dalszc pomnazanie pomyslow racjo- 
nalizatorskich. I tym wlasnie zamic- 
rzeniom zyczyc nalezy jak najpo- 
myslniejszego startu w nowym roku 
szkolnym na drodze do dalszych 
tw6rczych osiqgniQC i aktywizowania 
I'uchu radioamatorskiiego W bielskim 
Srodowisku, a jednoczesnic w tym 
pieknym zakatku naszego kraju. 

M. W. 



przcgli|d wydawnietw 



RADIOTECHNIKA — Wzory — de- 
finlcjc — obliczcnla. — ini. L. 
Nicmccwicz. WKt, Warszawa 1965. 
Wyd. I, naklad 30 200 cgz., stron 
198, ccna 18 zl. 

Juz sam tytul i kieszonkowy for- 
mat tej nowo wydanej ksiqzki, no 
a przy tym chocby pobiezny tylko 
przeglqd jej spisu tresci, naprowa- 
dzaja. na mysl, ze chodzi tu o pod- 
rQCznik, do ktdrego niejednokrotnie 
zajrzy nie tylko praktykujacy ra- 
dioamator lub uczen szkoly radio- 
technicznej, lecz i zawodowy ra- 
diotechnik. Mozna by przcz analo- 
gic, ujecia zbioru skondensowanej 
informacji przyr6wnad te, ksiqzkQ 
do rozszerzonego kalendarza tech- 
nicznego, czy podrecznego vademe- 
cum o niemalej przydatnosci prak- 
tycznej. 

Zcbral w niej autor najbardzicj 
typowe dane (jednostki miar, ich 
wartosci i symbole, definicje, wzo- 
ry, parametry, nomogramy) z za- 
kresu matematyki, fizyki, clcktro- 
i radiotechniki, akustyki, elektro- 
niki i miernictwa oraz podal za- 
leznosci uproszczone i gotowe wzo- 
ry matematyczne, na podstawie 
kt6rych szybciej i latwiej mozna 
obliczyfi wartosci przyblizone, wy- 
starczaja.ee jednak dla wlasciwego 
dobrania element6w i parametr6w. 
Stad i wygoda w poslugiwaniu sie 
tym opracowaniem. O jego przy- 
datnosci praktycznej wystarczy po- 
wiedziec, ze w razie potrzeby wy- 
rccza zawodna. pamigc ludzka. i 
oszczcdza wertowania r6znych pu- 
blikacji zr6dlowych w poszukiwa- 
niu tego, co bqdz wyparowalo z 
pamieci, badz tez nie zostalo przez 
nas nalczycie opanowane. 

S16w kilka o ukladzie tresci: 
przedmowa, a po niej dzialy: Ma- 
tematyka — Algebra — Geometria 
— Trygonometria — Jednostki — 
Pra.d staly — Prqd zmienny — 
Obwody — Lampy elektronowe — t 



Filtry — Zasilaczc — Akustyka — 
Miernictwo — Antcny — Kab'.c. 
Na koncu zamieszczony Dodatek 
(podzial czestotliwosci, parametry 
norm telewizyjnych, nomogramy, 
zestawienia najwazniejszych typ6w 
lamp i tranzystor6w oraz ich od- 
powiednik6w) i wykaz literatury. 

WiekszoSc zbioru przytoczonych 
w ksiqzco twicrdzen, okreslen i dc- 
finicji przedstawiona jest r6wniez 
w ujcciu graficznyrr. (schematy. 
wykresy), co oczywiscie ulatwia 
zrozumienie dociekan tcoretycznych. 
Podobnie jest z przykladami obli- 
czeniowymi, kt6re wdrazaja. w 
umiejetnosi operowania zaleznos- 
ciami i wyprowadzenia ostatecznych 
wynik6w. 

Trafny dob6r materialu i jego 
podzial, staranny druk i korekta, 
zupelnie poprawne ujecie typogra- 
ficzne — a wicc i dobra czytclnosc, 
a przy tym dostcpna dla kazdego 
cena — az nazbyt przekonywujqco 
przemawiaja. na korzySc tej po- 
trzcbnej i w pclni przydatnej po- 
zycji wydawniczej. 

MASERY 1 ich zastosowanla — dr 
Jan Stankowskl. WKL. Warszawa 
1965, wyd. I, naklad 2200 cgz., sir. 
172. cena 18 zl. 

Nowa dziedzina fizyki stosowanej 
— technika maser6w i laser6w zna- 
lazla juz swe naSwietlenie w sze- 
rcgu wydanych drukicm monografii 
oraz luznych publikacji zar6wno ob- 
cojezycznych jak i polskich, jednak- 
ze zadna z nich nie daje pelncgo 
obrazu rozwoju prac w tej dziedzi- 
nie. la.cza.cej w sobie dwie dyscypli- 
ny: fizyke, i technikQ (elektronika 
mikrofalowa i mechanika kwanto- 
wa). 

W ksiqzce, o kt6rej mowa, podja.1 
autor pr6bQ — powiedzmy od razu 
udana, — przystqpnego opisania 



czym sq masery i skonstruowane 
przez ich badaczy — lasery, i jakie 
znajdujq one obecnie praklyczne 
zastosowania. 

Nazwa maser powstala z szeregu 
poczqtkowych liter angielskiego 
okrcslenia oznaczajqeego „mikrofa- 
lowe wzmacnianie przy wykorzysta- 
niu wymuszonej emisji promienio- 
wania", a skonstruowanego po raz 
pierwszy w 1960 r. lasera — od 
r6wniez angielskiego okrcslenia 
oznaczajficego „wzmacriianie Swiatla 
przy wykorzystaniu wymuszonej 
emisji promieniowania". Poniewaz 
w przypadku maser6w, kt6re jak 
wiadomo sq urzgdzeniami elektro- 
nicznymi, clementami generujcicymi 
lub wzmacniajqcymi sq poszczegolne 
atomy i drobiny, przelo masery na- 
zywa siQ czqsto generatorami kwan- 
towymi. Jelli chodzi o laser, czyli 
maser oplyczny, to wia/zka jego 
swiatla moze niesc nadzwyczaj duzq 
encrgie; swiadczy o tym m. in. fakt, 
ze skupiona na pr6bco grafitu po- 
wodujc jego parowanie. 

Jak dotychczas — masery zna- 
lazly praktyczne zastosowanie jako 
wzorce czcstotliwosci, spektrometry 
mikrofalowe emisyjne, przcdwzmac- 
niacze w radioteleskopach wykry- 
wajqeych sygnaly mikrofalowe po- 
chodzqee z kosmosu, w systemic 
Iqcznosci szlucznych satelit6w z Zie- 
miq, natomiast lasery — w radarze 
optycznym (precyzyjne sledzenie 
statk6w kosmicznych), w dalmie- 
rzach, w optyce nieliniowej, jako 
zr6dla impulsow swietlnych o nad- 
zwyczaj duzcj mocy, dla ccl6w Iqcz- 
nosci uzyskiwanej za pdmoca. fali 
swietlnej... Wykonano juz udane 
pr61jy przekazania audyeji tclewi- 
zyjncj za pomocq lasera, jak r6w- 
niez nawiqzania IqcznoSci miqdzy 
dwoma statkami na odlcglosc ponad 
50 km przy braku wzajemnej wi- 
docznosci (w odbiorniku wykorzy- 
stano swiatlo rozproszone, kl6rego 



Ccna zl 5.- 



energia stanowila 1/100 000 czqsc 
energii nadajnika). 

Calo£6 opracowania uja.1 autor w 
8 rozdzialach: Wstep; Podstawy fi- 
zyczne; Mascry gazowe; Maser z 
plyna.cq ciecza.; Masery krystalicz- 
ne; Masery optyczne; Zastosowania 
maser6w; Zakoi'iczenie. W tym os- 
tatnim wlasnie rozdzinle informuje' 
autor o wynikach i osiqgniQciach 



polskich badaczy oraz o skonstruo- 
wanych juz u nas urzqdzeniach 
elektroniki kwantowej (masery amo- 
niakalne, krystaliczne rubinowe, la- 
sery gazowe, rubinowe, neodymo- 
wej. 

Na koncu ksiqzki zamieszczony 
jest pomocniczy wykaz literatury 
do poszczegolnych rozdzia!6w. 

Jakkolwiek ksiazka adresowana 
jest do inzynier6w i technik6w 



okreslonej dyscypliny wiedzy tech- 
nicznej, to r6wniez i zaawansowani 
radioamatorzy moga, z .niej sporo 
skorzystai. 

Przystopne i zwiezle ujocie tema- 
tu przcz autora oraz staranne wy- 
danie — to zalety omawianej pozy- 
cji wydawniczej, interesujqcej L 
wartosciowej. 

m. w. 



3. Brozyna 

0URZADZKNIA RADAllOWE W SLUZBACII MOBSKICII 

Wyd. I, format B5, str. 28J, rys. 241, zl 35.— 

• W ksinice om6wiona zostala rola radaru w nawigacjl morskicj, Sr6dl.ulo-.vcj i w portach Jako urza,dzcnia 
ulatwiajaccgo prowadzcnie statku. Om6wiono tu rOwniez Jego ogOlna. cliaraktcrystyke, oraz sposoby po- 
slugiwania sic tym sprzetem. W dalszych rozdzialach autor opisujc konstrukcjo radaru, Jcgo wlasciwosci 
cksploatacyjnc, wrcszcic podajc opis kilku rodzaj6w urzadzcu radarowych stosowanych w l'olscc i za 
granicq. 

ksiazka jest przeznaczona dla oflccrOw nawigator6w, dla tcclinlk6w i in*ynicr6w intercsujacych si« kon- 
strukcj.i radaru. 7. kslaikl moga. korzysta6 r6wnicz innl czytclnicy, kt6rzy obsluguja. urzadzenia ra- 
darowc. 



J. Fagot, P. Magnc (Hum. z ang.) , 
• TEORIA MODULACJI CZESTOTLIWOSCI W ZASTOSOWANIU DO V/\CXY MIKROFALOWYCH 
Wyd. I, format B5, str. 468. rys. 391, zl 58.— 

Ksia/ka omaivia Ziigndnicnla zwiazane z modulacja. czcstotliwoscl, kladnc szczcgc-lny nacisk na JcJ zasto- 
sowanic w laczacli radiowycli. Oprocz zagadnlcA teorctyczoych zwiazanych z pronagacja, fal, modulacja. 
czqstotliwosci oraz powstajqeymi znieksztalconiami, opisano r64ne stosowanc urzadzenia, Jak modulatory, 
wzinacniaczc, mieszaczc, regulatory, anteny, uklady zwiclokratniania kanaldw, a ' takio technikc pomia- 
r6w i konserwacjc urz; rtzen. Praca oprocz wiadomosci tcoretycznych zawicra Wield praktycznych szczc- 
g6l6\v dotyczacych spccyficznych trudnosci zwiazanych z praca. tnczy. Podaje ona rGwnicz sposoby 
i.-smvan!a tych triidtioscl. . 

Ksiazka jest przeznaczona dla stndcntuw i inzynicr6w pragnacycli bliicj poznac tcclinikc, Ia,czy radiowycli. 
Scliarf 

9 ODBIORN1KI UI.TIIAKROTKOFAI.OWE AM I FM 
Wyd. I, format A5, str. 400, rys. 255, zl 45.— 

W ksiqicc podano podsfciwy fizyczno rozcliodzcnia sic i odbioru fal ultrakr6tkich. Ponadto omdwiono 
dzialanic i budowe odbiornik6w iiltrakr6(kofalowycli AM i FM, zar6wno amatorskich jak i produkowa- 
nych przcz przcmysl. W zakoriczeniu om6wiono pomiary UKF i strojenic tych odbiornik6w. 
Ksii|2ka jest przeznaczona dla inzynierfiw 1 radlotcchnikow oraz dla zaawansowanycli radioamator6w. 

#WSPOl.CZESNE METODY OPTYMALIZACJI TKI.EKOMUNIKACYJNYCII 
Wyd. I, format B5, str. 258, rys. ISC, zl 30.— 

W ksiqzce zostaly poruszonc zagadnicnia konccpcyjno.strukturalne, zwinzanc zc wspOlczcsnyrni systemami 
telckoniunikacyjnymi pod katcn> ich optymalizacji polcgaja.cej na takim okresioniu zasad dzialania po- 
szczegolnych czlon6w systcmu, aby w okrcslonych warunkacb dany system by! najlcpszy. W ramach 
tych zagadnien om6wiono mctody pr/ekazywania wiadomosci majacych r6zn.i forme, rozmaite systcmy 
spccjalne oraz tzw. systcmy ucz:|cc sic, kt6ro stmowln nicwqlpllwie Jcdcn znajbardzlej przyszlosclowych 
rodzajOw systcm6w tclckomunikacyjnych. 

Ksiiizka jest przeznaczona dla tcclinikfiw i in/ynicr6w tclcclcktryk6w oraz dla iniynicr&w innych spc- 
cjalnosci. 



Ksiazki te moina kupli w ksiegarniach tcchnicznych „Domu Ksiqiki". 
WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I LACZNOSCI 



